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1.CAD GISLATIF

La loi n® 9*21444du31démmbmiﬂﬁthhveﬁhluﬁamnhnlabnﬂtknmlawimanmmpﬁa
des prescriptions d'isolement acoustique a l'intérieur des secteurs concernés par une « voie
bruyante ». Ses effets sont traduits par les textes suivants :

- Articles L.571-10 et R.571-32 & R.571-43 du Code de I'Environnement relatifs au recensement
et au classement sonore des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs
caractéristiques sonores et du trafic.

- Articles R.111-4-1 et R.111-23-1 & R.111-23-3 du Code de la Construction et de I'Habitation
relatifs a I'isolement acoustique des logements contre le bruit des transports terrestres.

- Aricles R.111-1, R.111-3-1, R.123-13, R.123-14 et R.123-22 du Code de I'Urbanisme relatifs
aux constructions et travaux faisant I'objet d'une autorisation de construire. L'article R.123-14
notamment prévoit que les annexes du PLU doivent indiquer le classement des infrastructures
et les secteurs situés au voisinage de celles-ci dans lesquels existent des prescriptions
d'isolation acoustique.

- Armrétés interministériels du 25 avril 2003 relatifs & la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement et de santé.
- Arrété interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de

transports terrestres et a I'isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs
affectés par le bruit, modifié par I'arrété interministériel du 23 juillet 2013.

- Circulaire du 25 mai 2004 fraitant du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, des observatoires du bruit des transports terrestres, ainsi que du recensement et de
la résorption des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.

2. TRANSPORT RRESTRE UTIERS

ACTES D’INSTITUTION DU CLASSEMENT :

L'arrété préfectoral n® 2013-DDT/OBS-2 du 21 mars 2013 détaille le nlassamant sonore des
infrastructures de transports terrestres routiéres (réseau concédé et non concédé et les
prescriptions d'isolement acoustique des batiments affectés par le bruit sur la territolre du
département de la Moselle.

L'arrété préfectoral n® 2014-DDT/OBS-01 du 27 février 2ﬂ14 détallla le dassnmmt sonore des

infrastructures de fransports terrestres routiéres (réses S s dépa
prescriptions d'isolement acoustique des bétiments affactlés par Ie tn'uit sur Ie teu‘rﬂmre du
département de la Moselle.

L'arrété préfectoral n® 201-DDT/SABE/DEPL-N°01 du 31 janvier 2017 relatif au classement
sonores des infrastructures de transports terrestres routiéres communales et & l'isolement
acoustique des batiments affectés par le bruit sur le territoire du département de la Moselle




INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ROUTIERES CLASSEES :

Secti Catégorie de Largeur des
b classement secteurs affectés”
A320 de Forbach-Centre & Stiring-Wendel 1 300 m
A320 de Stiring-Wendel & |a frontiére allemande 2 250 m
hors agglo : 3 100 m
RD603 de RD80 a RD32 en agglo : 4 30 m
RD&03 de RD32 3 la frontiére allemande 3 100 m
. hors agglo : 3 100 m
RD32 ) de Stiring-Wendel a Schoeneck en agglo : 4 30 m
Rue Saint Frangois de la rue Nationale au giratoire
s rue de la vieille usine 4 m
Rue Saint Guy de la rue Nationale au panneau de

LIEUX DE CONSULTATION DES ARRETES :

= Mairie

= Préfecture

= Sous-Préfecture
= DDT Moselle

3. TRANSPORTS TERRESTRES FERROVIAIRES

ACTE D'INSTITUTION DU CLASSEMENT :

L'arrété préfectoral n°2013 D.D.T OBS-1 du 15 janvier 2013 détaille le classement sonore des
infrastructures de transports terrestres ferroviaires et fixe les niveaux d'isolation acoustique
auxquels doivent répondre les batiments affectés par le bruit.

La commune de STIRING-WENDEL est concernée par la ligne N° 172.000 qui a fait I'objet du
classement ci-dessous présenté.

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES FERROVIAIRES CLASSEES :

Catégorie de Largeur des
Ligne Segment Trongon I : ure affectéa®
n® 172000
de Rémilly a la n° 1349 du km 0 au km 51+400 2 250 m
frontiére

LIEUX DE CONSULTATION DE L'ARRETE :

=» Mairie

= Préfecture

= Sous-Préfecture
= DDT Moselle

* La largeur des secteurs affectés par le bruit cormespond & une distance comptée de part ef d'avire de
linfrastructure mesurée (bord de la chaussée pour une route ou rail exténieur pour une voie ferrée)
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ARRETE
Arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et a I'isolement acoustique des bitiments d'habitation dans les
secteurs affectés par le bruit

NOR: ENVP9650195A

Le ministre de I'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires
sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de I'environnement, le ministre de la fonction publique, de la
réforme de I'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux transports,

Vu le code de la construction et de I'habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ;

Vu le code de 'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, R, 123-19, R, 123-24, R. 311-10, R.
311-10-2, R. 410-13 ;

Vu la loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative & la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le code de I'urbanisme et le code de la construction et de I'habitation, et notamment ses articles 3, 4 et
7

Vu le décret n® 95-22 du 9 janvier 1995 relatif & la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres ;

Vu l'arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a I'isolement acoustique des bitiments d'habitation contre les bruits
de I'espace extérieur ;

Vu l'arrété du 24 mars 1982 relatif & I'aération des logements ;

Vu l'arrété du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation, et notamment
son article 9 ;

Vu I'arrété du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment
son article 6 ;

Vu l'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres,
Article 1
Cet arrété a pour objet, en application des dispositions du décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé :

- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cing catégories dans
lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ;

- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces Infrastructures ;

- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter
les méthodes de calcul prévisionnelles ;

- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bitiments d'habitation & construlre dans ces
secteurs, l'isolement acoustigue minimal des facades des piéces principales et cuisines contre les bruits des
transports terrestres, en fonction des critéres prévus a l'article 7 du décret susvisé,

» TITRE Ier : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
TERRESTRES PAR LE PREFET.

Article 2
Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres
recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont :
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période
de € heures & 22 heures, noté LAeq (6 heures - 22 heures), correspondant & la contribution sonore de
linfrastructure considérée ;




- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la
période de 22 heures a 6 heures, noté LAeq (22 heures - 6 heures), correspondant & la contribution sonore
de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément & la norme NF S 31-130
" Cartographie du bruit en milieu extérieur ", a8 une hauteur de cing métres au-dessus du plan de roulement
et:
- & deux métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les " ruesen U " ;
- & une distance de l'infrastructure ([*) de dix métres, augmentés de 3 dB (A) par rapport & la valeur en
champ libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents & un niveau en facade. L'infrastructure est
considérée comme rectiligne, & bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
(*]) Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routiéres, a partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord du rall extérieur de la vole la plus proche.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment,

Article 3
Les niveaux sonores de référence visés a l'article précédent sont évalués :
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire 3
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site & partir d'hypothéses de trafic
correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de I'ensemble de l'année ;
= pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire a
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul & partir d'hypothéses de trafic correspondant & ia
situation 2 terme ;
= pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu a I'une des mesures prévues & l'article 1er du décret n
® 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul 3 partir des hypothéses de trafic retenues dans les études d'impact ou
les études préalables & I'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément a la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle
de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et
sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En I'absence de données de trafic,
des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent étre utilisées,
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 " Mesurage du bruit dd
au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation " et NF 5 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points
de référence, dans les condiions définies a l'article 2 ci-dessus.

Article 4
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par
le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans
le tableau suivant :
(Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p. 9694) 5i sur un trongon de l'infrastructure de transports
terrest;eés Il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le trongon
considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent & classer
une infrastructure ou un trongon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes,
l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante,

TITRE II : DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL
DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES )
TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT.

Article 5
En application du décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pléces principales et cuisines des logements
dans les batiments d'habitation & construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de
transports terrestres doivent présenter un Isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet Isolement est déterminé de maniére forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sant
définies a l'article 6 ci-aprés,
Toutefois, le maitre d'ouvrage du batiment & construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation
plus précise des niveaux sonores en fagade, s'll souhaite prendre en compte des données urbanistiques et
topographiques particuliéres, I'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des
conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités
fixées a l'article 7 du présent arrété,

Article 6

Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isclement acoustique minimal des pigces principales et culsines des
logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la facon suivante,

On distingue deux situations, celle ol le batiment est construit dans une rue en U, celle ol le batiment est
constrult en tissu ouvert.

A, - Dans les rues en U

Le tableau sulvant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de |'infrastructure, pour
les piéces directement exposées au bruit des transports terrestres :

(Tableau non reprodult voir JORF du 28 juin 1996 p. 9695). Ces valeurs sont diminuées, sans toutefols
pouvoir &tre inférieures & 30 dB (A) :

- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les fagades latérales ;

- en effectuant un décalage de deux classes d'isclement pour les facades arriére,

B. - En tssu ouvert




Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des piéces en
fonction de la distance entre le batiment & construire et :
- pour les infrastructures routiéres, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rall extérieur de la voie la plus proche.
distance (2)
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] Les valeurs du tableau tiennent compte de
I'influence de conditions météorologiques standards.
Elles peuvent étre diminuées de fagon & prendre en compte |'orientation de la facade par rapport 3
'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un batiment entre l'infrastructure et la facade
pour laguelle on cherche & déterminer l'isolement, conformément aux Indications du tableau suivant :
[*Tableau non reprodult voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] La valeur obtenue aprés correction ne peut en
aucun cas étre inférieure & 30 dB (A).
Que le batiment & construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une facade est située dans
le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour
chague infrastructure selon les modalités précédentes.
Sl la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette
valeur qui sera prescrite pour la facade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est
égale & la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A).
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister & respecter :
- spit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;
- soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite
immédiatement supérieure & la valeur calculée selon la méthode précédente.

Article 7
Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en fagade, en prenant en
compte des données urbanistiques et topographiques particulizres, I'implantation de sa construction dans le
site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre
I'infrastructure et le futur batiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de Farrété du 5 mal 1995 relatif au
bruit des infrastructures routiéres ;
- & l'aide de mesures réalisées selon les normes NF 5 31-085 pour les infrastructures routiéres et Pr S 31-
088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chague infrastructure, routiére ou ferroviaire, en se
recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la
catégorie de 'infrastructure :
(Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p. 9696). L'application de la réglementation consiste alors a
respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée a partir de cette évaluation, de telle sorte que
le niveau de bruit a l'intérieur des pléces principales et culsines soit égal ou inférieur & 35 dB (A) en période
diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique
continu équivalent pondéré A, de 6 heures a 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures & 6 heures
pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit &tre égale ou supérieure & 30 dB (A).
Lorsgqu'un batiment & construire est situé dans |e secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on
appliquera pour chague local la régle définie a l'article précédent.

Article 8
Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des piéces et locaux
ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde & toutes les fréguences.
Le batiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matiére d'isolation
acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé
atteint au moins la limite obtenue selon I'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrétés du
28 octobre 1994 susvisés,
La mesure de l'isolement acoustique de fagade est effectuée suivant la norme NF § 31-057 " vérification de
Ia quéalité acoustique des badtiments ", dans les locaux normalement meublés, les portes et fenétres étant
fermees.
Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie a l'article 7, Il est nécessaire de
vérifier aussi la validité de I'estimation du niveau sonore en fagade réalisée par le maitre d'ouvrage.
Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustigue des bdtiments porte également sur I'évaluation du niveau
sonore & deux métres en avant des facades des locaux, par calcul selon la convention définie a I'article & de
I'arrété du 5 mal 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.

Article 9

Les exigences de pureté de I'air et de confort thermigue en saison chaude doivent pouvolir &tre assurées tout
en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrété, donc en maintenant
fermées les fenétres exposées au bruit dans les pieces suivantes :

- dans toutes les piéces principales et la cuisine lorsgue l'isolement prévu est supérieur ou égal & 40 dB (A) ;
- dans toutes les pléces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal & 35 dB (A) ;

- uniguement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A).

La satisfaction de I'exigence de pureté de l'air consiste & respecter I'arrété du 24 mars 1982 relatif a
I'aération des logements, les fenétres mentionnées ci-dessus restant closes.

La satisfaction de I'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et
I'éguipement sont teis que I'cccupant peut maintenir la température des piéces principales et cuisines a une
valeur au plus égale a 27 °C, du moins pour tous les jours ol la température extérieure moyenne n'excéde
pas la valeur donnée dans I'annexe au présent arrété, La température d'une piéce est la température de 'air
au centre de la piéce a 1,50 métre au-dessus du sol.

» TITRE III : DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL




DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES
TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Article 10
b Transféré par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11
b Modifié par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n® 95-21 susvisé, les piéces principales et cuisines
des logements dans les batiments d'habitation & construire dans les DOM dans le secteur de nuisance d'une
ou plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1, 2 ou 3 suivant l'arrété
préfectoral prévu & l'article R. 111-4-1 du code de Ia construction et de I'habitation doivent présenter un
isolement acoustigue minimal contre les bruits extérieurs.

Cet isolement est déterminé de maniére forfai@ire par une méthode simplifiée dont les modalités sont
définies a 'article 11 ci-aprés,

Toutefols, le maitre d'ouvrage du batiment & construire peut déduire |a valeur de I'lsolement d'une évaluation
plus précise des niveaux sonores en facade, s'll souhaite prendre en compte des données urbanistiques et
topographiques particuliéres, I'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, I'influence des
conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités
fixées a l'article 13 du présent arrété,

Article 11

» Modifié par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isclement acoustique minimal des piéces principales et culsines des

logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la fagon suivante. |
On distingue deux situations : celle ol le batiment est construit dans une rue en U, celle ol le bdtiment est |
construit en tissu ouvert.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF 5 31-130.

A. - Dans les rues en U

Le tableau suivant donne la valeur minimale en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de |
trafic, DnT, A, tr, en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les piéces directement exposées au l
bruit des transports terrestres :

Iﬂ ISOLEMENT STANDARDISE PONDERE
TEGORIE pour un bruit de trafic
DnT, A, tr minimal

40 dB
37 deé
33dB

Sans objet

LI O I

Sans objet

Ces valeurs sont diminuées :

- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les facades latérales ;

- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les facades arriére.

B. - En tissu ouvert

Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur minimale, en décibel, de I'isolement
standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, des piéces en fonction de la distance entre le
bitiment & construire et :

- pour les infrastructures routiéres, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la vole la plus proche.

DISTANCE
f’ 0-|10-|15-|20-|25- | 30-|40-|50-|65-| BO- | 100- | 125- | 160~
|CATEGORIE| 10 | 15 20 | 25 30 | 40 50 | 65 | BO 100 125 160 200

40 | 40 39 38 37 36 35 34 33
37 | 37 36 35 34 33
33 | 33

| B W R e




Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météarologiques standards.

Ces valeurs peuvent étre diminuées de fagon a prendre en compte |'orientation de la facade par rapport &
I'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bdtiment entre l'infrastructure et la facade
pour laquelle on cherche & déterminer l'isclement, conformément aux indications du tableau suivant :

SITUATION DESCRIPTION CORRECTION

Fagade en vue directe, Depuis la fagade, on voit directement la totalité Pas de
de l'infrastructure, sans obstacles qui la correction
masquent.

Facade protégée ou partiellement 1l existe, entre la facade concernée et la source

protégée par des batiments, de bruit (l'infrastructure), des batiments qui
masquent le bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se propager -3dB
par des trouées assez larges entre les
batiments) ;
- en formant une protection presque compléte, -65dB

ne laissant que de rares trouées pour la
propagation du bruit.

Portion de fagade masquée (cf. note 1) | La portion de fagade est protégée par un écran -6 dB
par un écran, une butte de terre ou un de hauteur comprise entre 2 et 4 métres : -3de
obstacle naturel, - i une distance (cf. note 2) Inférieure & 150

metres ;

- & une :.:Ilstame (cf. note 2) supérieure a 150

métres,

La portion de fagade est protégée par un écran
de haubeur supérieure a8 4 métres :

- & une distance (cf. note 2) inférieure & 150 -9 dB
métres ;

- & une distance (cf. note 2) supérieure a 150 - 6 dB
métres.

Fagade en vue indirecte d'un batiment. La facade bénéficie de la protection du batiment

lui-méme :

- facade latérale (cf. note 3) ; -3dB
- facade arriére. -9dB

Note 1. - Une portion de facade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas I'lnfrastructure depuls
cette portion de facade.

Note 2. - Cette distance est mesurée entre I'écran et la fagade.

Note 3. - Dans le cas d'une facade latérale d'un batiment protégé par un écran, une butte de terre ou un
obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.

Lorsque la valeur obtenue aprés correction est inférieure a 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour
l'isolement,
Que le badtiment & construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une facade est située dans
le secteur affecté par le bruit de plusieurs Infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour
chague infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB aux autres, c'est cette
valeur qui sera prescrite pour la facade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est
égale a la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB.
Lorsgu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister & respecter :
- soit la valeur d'isolement acoustiqgue minimal directement issue du calcul précédent ;
- soit la classe d'isolement 33, 37 ou 40 dB, en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement
supérieure & la valeur calculée selon la méthode précédente,

Article 12

b Créé par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

Aprés avis du conseil général et du conseil régional du département concerné, le préfet peut, par arrété,
étendre l'obligation d'isolement acoustique en bordure des voles classées soit en catégorie 4, soit en
catégorie 4 et 5, Dans ce cas :

- pour les voies en U, les valeurs d'isolement au sens du tableau du paragraphe A de l'articie 11 ci-dessus
sont de 30 dB ;

= pour les voies en tissu ouvert, les valeurs d’'isolement au sens du paragraphe B de l'article 11 ci-dessus
sont de 30 dB jusqu'd 10 métres.




Article 13
] Créé par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en fagade, en prenant en
compte des données urbanistiques et topographiques particulizres, I'implantation de sa construction dans le
site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, |l évalue la propagation des sons entre
l'infrastructure et le futur batiment :

-par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de 'article 6 de I'arréte du 5 mal 1995 relatif au
bruit des infrastructures routiéres ;

-a |'aide de mesures réalisées selon les normes NF 5 31-085 pour les infrastructures routiéres et NF 5 31-
088 pour les infrastructures ferroviaires.

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routiére ou ferroviaire, de
catégorie 1, 2 ou 3 en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies
en fonction de [a catégorie de l'infrastructure :

NIVEAU SONORE AU POINT NIVEAU SONORE AU POINT
CATEGORIE |de référence, en période diurne |[de référence, en période nocturne
(en dB [A]) (en dB [A])
1 83 78
2 79 74
3 73 68

L'application de la réglementation consiste alors a respecter la valeur d'isolement acoustigue minimale
déterminée & partir de cette évaluation, de telle sorte gue le niveau de bruit & l'intérieur des pléces
principales soit égal ou inférieur 3 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A) en période nocturne, ces valeurs
étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures & 22 heures
pour la péricde diurne, et de 22 heures a 6 heures pour la péricde nocturne. Lorsque cette valeur
d'isolement est inférieure @ 33 dB, Il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement.
Lorsqu'un batiment & construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures de
catégorie 1, 2 ou 3, on appliqguera pour chaque local la régle définie & l'article précédent.

Article 14

] Créé par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 11 & 13 s'entendent pour des locaux ayant une
durée de réverbération de référence de 0, 5 5 3 toutes les frégquences.

Le b&tment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matiére d'isolation
acoustique contre les bruits extérieurs lorsgue le résultat de mesure de l'isolement standardisé pondéré pour
un bruit de trafic, DnT, A, tr, atteint au moins les limites obtenues selon l'article 11 ou l'article 12.

» TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 15
] Créé par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

Les dispositions prévues & |'article 6 de l'arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif & I'isolement acoustique des
bétiments d'habitation contre les bruits de I'espace extérieur sont abrogées.
Les dispositions prévues a |'article 3 et 4 I'annexe I de I'arrété du 6 octobre 1978 précité continuent &
s'appliquer jusqu'a la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de 'article 5 du décret n®
95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.

Article 16

b Creéé par Armété du 17 avril 2009 - art, 11

Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridigues, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de I'habitat et
de la construction, le direcbeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République
francaise.

» Annexes

Article ANNEXE
La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée a l'article 9 est de 20 °C, 22 °C, 24 °C et
26 °C, respectivement pour chacune des zones climatiques E 1, E 2, E 3 et E 4 définies dans le tableau ci-
dessous :
(Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p. 9697 et suivantes)

Le ministre de I'environnement,



Pour le ministre et par délégation ;

Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
G. Defrance

Le ministre de I'équipement, du logament,
des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes,

C. Leyrit

Le ministre du travall et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

1.-F. Girard

Le ministre de I'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

1.-P, Faugére

Le ministre de |a fonction publique,

de la réforme de I'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault

Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de I'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil
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Décrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

Arrété du 23 juillet 2013 modifiant I'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et a l'isolement acoustique des bitiments
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit

NOR : ETLL1303478A

Publics concernés ;: maitres d'ouvrage, maitres d'auvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux
d'études, contrbleurs techniques, entreprises du bdtiment.

Objet : modalités de classement des infrastructures de transporis terrestres et isolement acoustique des
bédtiments d'habitation & construire dans les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres et aériens.

Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 a 4 de I'arrété s'appliquent le lendemain du jour de sa
publication. Les dispositions des articles 5 @ 13 de Uarrété s'appliquent aux bdtiments dont le permis de
construire a été demandé & compter du 17 janvier 2014,

Notice : 'arrété modifie 'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transporis rterresires er 4 'isolement acoustigue des bitiments d'habitation dans les secteurs affectés par le
bruit, d'une part, en mettant le titre I en cohérence avec les dispositions de I'arrété du 8 novembre 1999,
d’autre part, en simplifiant la méthode forfaitaire prévue au titre Il et en regroupant dans cet arréié les
dispositions relatives & l'isolement aux bruits de transports aériens.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent Etre consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (hnp://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de 1'égalité des territoires et du logement et le
ministre de 1"écologie, du développement durable et de 1'énergie,

Vu le code de la construction et de 1’habitation, notamment son article R. 111-4-1 ;

Vu le code de 1'urbanisme, notamment ses articles L. 147-2 & L. 147-6 et R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19,
R. 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2 et R. 410-13;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles R. 571-32 & R. 571-43;

Vu I'améié du 6 octobre 1978 modifié relatif & I'isolement acoustique des bitiments d’habitation contre les
bruits de 1'espace extérieur;

Vu Darrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routidres :

Vu larrété du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et i I'isolement acoustique des bitiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu lMarrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bitiments d’habitation, notamment
son article 7 ;

Vu arcété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, notamment
son article 6 ;

Vu 'armété du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
sl?u !‘;Bi;il du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du

mai d
Vu I'avis du Conseil national du bruit en date du 15 juin 2010,

Armrétent :

Art. 1=, = L'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et & l'isolement acoustique des bitiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit est
modifié conformément aux dispositions des articles 2 4 14 du présent arréié,

Art. 2. — Le premier alinéa de "article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cet amrété a pour objet, en application des articles R. 571-32 & R. 571-43 du code de I'environnement : ».

Le cinquidme alinéa de article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
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«— de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bitiments d'habitation & construire dans
ces secteurs, I'isolement acoustique minimal des pigces princi et cuisines vis-i-vis des bruits des
transports terrestres, en fonction des critdres pn.‘,vus a 'article R. 571-43 du code de 'environnement. »

A la fin de I'article 1=, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« Cet arr@té a également pour objet de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bitiments
d'habitation & construire dans les zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies par les plans
d'exposition au bruit des aérodromes, I'isolement acoustique minimal des pidces principales et cuisines vis-
#-vis des bruits des transports aériens. »

Art. 3. - Les quatriéme, cinquiéme el sixiéme alinéas de I'article 2 sont remplacés par les dispositions
suivantes :

« Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés conformément 4 la norme NF S 31-130
“Cartographie du bruit en milien extérieur” & une hauteur de cing métres au-dessus du plan de roulement et :

— pour les rues en U™ : & deux métres en avant de la ligne moyenne des fagades ;

~ pour les tissus ouverts : 3 une distance de dix metres de I'infrastructure considérée. Ces miveaux sont
augmentés de 3 dB(A) par rapport & la valeur en champ libre afin d'ére &quivalents 3 un niveau en
fagade. udhmmmmume[minﬂnsmmmuhémipnmrdubnm&]achmm&kplm
proche, et pour les infrastructures ferroviaires, & partir du rail le plus proche. L'infrastructure est
considérée comme rectiligne, & bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. »

Art. 4. - Au deuxitme alinéa de 1'article 3, les mots : « ne peut conduire » sont remplacés par les mots ;
«ne conduit pas ».

Au quairiéme alinéa de "article 3, la référence A 1'article 1= du décret n® 95-21 du 9 janvier 1995est
remplacée par la référence & I'article R. 571-32 du code de I'environnement.

Les cinquiéme et sixiéme alinéas de |'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un ¢ de vue de 180°, un profil en travers
au nmiveau du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles si le long de I'infrastructure, et, pour les
infrastructures routiéres, en prenani en compte une allure stabilisée ou accélérée.

En I"'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation pwvent!.tmutiliséﬁ.l..ecas
échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S 31-088 pour le
bruit di} au trafic ferroviaire et NF S 31-085, pour le bruit routier, dans les conditions définies & I'article 2
ci-dessus. »

Art. 5. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le classement des infrastructures routidres et des Iffnes ferroviaires & grande vitesse ainsi que la largeur

maximale des secteurs affectés par le bruit de part et de I'infrastructure sont définis en fonction des
niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :

Infrastructures routi¢res et lignes ferroviaires & prande viresse

NIVEAU SONORE DE REFERENCE | NIVEAL SONORE DE REFERENCE CATEGORIE bR g oy g A Al
Lig (6 houres-22 heurss) en dBIA) | L (32 heuree-8 hourss] en dBiA) de Uinfrastructure =t d'autre do Finfrastruchurs 1)
L>8 L>T7% 1 d=300m
TB<L=H8 N<l=T6 | d=250m
M<L=T8 Bacl=T i d=100m
B<l=T0 BWcl=6 4 d=30m
M<L=865 Baol=80 -] d=1m
11} Catte largeur correspond & la distance définie & Iarticle 2, comptée de part et d'autre de I'infrastructure.

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau
ci-dessus sont & augmenter de 3 dB(A), en application de "arréié du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infra-
structures ferroviaires. Les valeurs & prendre en compte sont donc les suivantes :

Lignes ferroviaires conventionnelles

NIVEAL SONGRE DE RAEFERENCE | NIVEAL SONORE DE REFERENCE CATEGORE SADELEE MANBIALE TS SELTEING
Lo, {8 h-22 1} wn dBEA] Lo, 122 h-B b} &n dBLA) e Fiefrantructure - ity e p
L>=84 L>T8 1 d =300 m

TM<lsg H<L=T0 2 d=2350m
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MIVEAL SONCRE DE REFERENCE | NIVEAL SOMORE DE REFERENCE CATEGORIE R+ e e
Lae [6 b2 b1 on dBHA) Law (22 6 ) an dBIA) die Vinfrastructurs o e pee by DR e, part
Ti<l=T BBcl=T 3 d=100m
B<LsT B3<l=68 4 d=30m
Bacl=68 BBl =83 5 de=10m
{1 Cette largeur correspond & la distance définie & Particle 2, comptée de part et d'avire de infrastructure.

Si, sur un trongon de I'infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par
couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le trongon considéré.

Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent i classer une
infrastructure ou un trongon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes,
I'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante. »

Art. 8. - Au titre II, aprés le mot : «terrestres », sont insérés les mots @ « et aériens ».

Art. 7. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de I'article R. 571-43 du code de I'environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du
code de I'urbanisme, les pitces principales et cuisines des Iolﬁ_g:mmw dans les bitiments d'habitation 2
construire dans le secteur de nuisance d'une ou de plusieurs i de transports terrestres ou d'un
aérodrome doivent bénéficier d'un isolement acoustique minimal vis-A-vis des bruits extérieurs.

Lorsque le bitiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d’infrastructures de
terrestres, cet isolement est déterminé de maniére forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont
définies & I'article 6 ci-aprés.

Toutefois, le maitre d'ouvrage du bitiment 4 construire peut déduire la valeur de I'isolement d'une
évaluation plus précise des niveaux sonores en fagade, s'il souhaite prendre en compte des données
urbanistiques et topographi particuliéres, et I'implantation de la construction dans le site. Cette évaluation
est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées 3 1'article 7 du présent arrété,

Lorsque le bitiment est situé dans une des zones d’exposition au bruit engendré par les aéronefs définies
dans les plans d'exposition au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique minimal est déterminé selon les
modalités décrites i 1'article 8 ci-aprés.

Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues a application des articles 6 & 9 ne peuvent pas étre
inféricures 3 30 dB, conformément & 1"article 10 du t arrété. »

Art. 8. - L'aticle 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal vis-i-vis des bruits de transports
terrestres des piéces principales et cuisines des logements est déterminée de la fagon suivante :

En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré D,,,,., minimal des
pitces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d'infrastructure. Cette valeur est fonction de la
distance horizontale entre la fagade de la pitce correspondante du bitiment 3 construire et :

— pour les infrastructures routiéres, le bord de la chaussée classée le plus proche du bitiment considéré ;
— pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du bitiment considéré.

La détermination de la distance horizontale & 1"infrastructure considérée est illustrée par des schémas figurant
en annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction et de |'écologie.

Tableau des valeurs d’isolement minimal D,.,., en dB.

Distance

horizontale @ 10 18 20 ¥ M 40 S0 85 B0 100 125 160 20 2280 300
{m}

1t | e8| a5 | 44 | a2 | 42 | 49 | a0 | 0 | 38 | v | 3. | & | s | 33 | :
2 | 2| 2| o1 | 0 | 30 | sm | a7 | 3 | 38 | 4 | | 2| m |
j-’lﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂn-ﬂﬂ

4 || | 2] n| »

3] 5 | »

Ces valeurs peuvent étre diminuées en fonction de la valeur de 'angle de vue @ selon lequel on peut voir
I'infrastructure depuis la fagade de la pidce considérée. Cet angle de vue prend en compte 4 la fois 'orientation
du bitiment par rapport & I'infrastructure de transport et la présence d'obstacles tels que des bitiments entre
I'infrastructure et la pigce pour laquelle on cherche & déterminer 1'isolement de fagade.
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Ces valeurs peuvent aussi étre diminuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de
I'infrastructure, tel qu'un écran acoustique ou un merlon.
Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :

Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du sol de
cette infrastructure est défini :
es infrastructures routiéres : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la
mdelnméctmmﬂ&ﬁe
— pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la facade de la piéce
considérée.
ition du point d’émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d'un arété
m mehargéadtlamsuucumndel'émlngm

1. Protection des fagades du batiment
considéré par des bitiments

Les bitiments susceptibles de constituer des écrans sont le bitiment étudié lui-méme, des bitiments existants
ou des bitiments & construire faisant partie de la méme tranche de construction que le bitiment étudié.

L'angle de vue e sous lequel I'infrastructure est voe est déterminé depuis la fagade de la pidce considérée du
bitiment éudié. Cet angle n'est pas limité au secteur affecté par le bruit.

Les corrections & appliquer & la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de I'angle de vue sont les
suivantes :

AMGLE DE VUE o CORRECTION
a> 15 0dB
e < o < 138 -1d8
W <as i -1dB
Bl < & = 900 -3d8
¥ <aos6l - 4 dB
B<a=s3r -5d8
rF<a<iE -6dB
i

Pour chaque portion de fagade, I'évaluation de I'angle de vue est faite en tenant compte du masquage en
mupe@desb&tﬂnmta.Cmdispos'rﬁmmillmpﬂ:dmsmémasueumplesﬁgumntmmmd‘un
arrété ministres chargés de la construction et de 1"écologie.

2. Protecrion des fagades du bitiment considéré des écrans acoustiques
nﬂdﬁmeﬂamcmnnmmbam‘mdfau[ﬁmmmu

Tout point récepteur de la fagade d’une pigce duquel est vu le point d'émission conventionnel est considéré
comme non protégé. La zone située sous |'horizontale tracée depuis le sommet de I"écran acoustique ou du
merlon est considérée comme trés protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu gle,
Les corrections i appliquer 3 la valeur d’isolement acoustique minimal sont les suivantes :

PROTECTION CORRECTION
Piéce on zone de fagade non protégde 0
Pibce en zone de fagade peu protégée -3dB
Pibce en 2one de fagade tris protigée - & dB
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Les notions de piéces en zone de fagade non protégée, zone de fagade peu protégée et zone de fagade trés
protégée sont illustrées par un schéma figurant en annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction
et de I'écologie.

En présence d'un écran ou d'un merlon en bordure d'une infrastructure et de bitiments faisant
éventuellement écran entre 'infrastructure et la fagade du batiment éudié, on comule les deux corrections, sauf
si un des deux éléments faisant écran (bitiment ou écran acoustique ou merion) masque |'autre. Toutefois, la
mﬁunginbaleﬁtﬁmitéeh-!idﬂ.L:Eumu]dcsmrmcﬁunsdﬂidﬂuécmnsmillumégdﬁsschémﬂ
et exemples figurant en annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction et de 1'écologie.

3. Exposition & plusieurs infrastructures de transporis terrestres

Que le bitiment & construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une fagade est située dans
le secteur affecté par le bruit de plusicurs infrastructures, une valeur d’isolement est déterminée pour chaque
infrastructure selon les modalités précédentes.

La valeur minimale de I'isolement acoustique & retenir est calculée de la fagon suivante & partir de la série
des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la sére sont comparées. La comection issue
du tableau ci-dessous est ajoutde & la valeur la plus élevée des deux.

ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecetde 05108 +3d8
Ecart do 2 & 3 dB +2dB
Ecart do 4 & 9 dB +14d8
Ecart > 9 dB 0dB
Si le bruit ne ient que de deux infrastructures, la séric ne comporte que deux valeurs et la valeur

calculée & I'aide du tableau est I'isolement acoustiqoe minimal,

§'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée i I'aide du tableau pour les deux plus faibles
isolements est comparée de fagon analogue 3 la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réiténé
jusqu'd ce que toutes les valeurs de la série aient &€ ainsi companées.

Un exemple d'application de ces dispositions figure en annexe d'un arrété des ministres chargés de la
construction et deﬂﬁ]m]agie. »

Art. 9. — L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes

« Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les
infrastructures des transports lerrestres en fagade, en premant en compte des données urbanistiques et
topographiques particulires et 1'implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons
entre les infrastructures et le futur bitiment :

— par calcul réalisé selon des méthodes conformes & la norme NF § 31-133 ;

— & l'aide de mesures réalisées sclon les normes NFS 31-085 pour les infrastructures routibres et
NF § 31-088 pour les infrastructures ferroviaires,

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour 'ensemble des infrastructures, routiéres ou ferroviaires,
en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés & 2 métres en avant des fagades du biitiment sur les valeurs
suivantes de niveaux sonores au point de référence défini & Darticle 2 du présent amété :

Niveaux sonores pour les infrastructures routidres et pour les lignes ferroviaires 4 grande vitesse :

NIVEAL SOMNORE AL POINT mm SONORE AU POINT
CATEGORIE da rifdrance an du réfdrence sn
divrpe (on dBjAL Aocturme {an 1]

U e 3 i
ARcas
LugEs
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Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles :

NWVEAL SONORE AL POINT NIVEAL BONORE AU POINT
CATEGORIE de rildrance on phriode da référence on
diurng (sn nQCiume jsn
1 ] 0
2 &2 L
3 76 n
4 n 86
5 66 81

Lors d'une estimation par calcul sur modéle numérique de propagation sonore, les caractéristiques
acoustiques des infrastructures sont définies 4 I'aide des informations pouvant &re recueillies (puissance
acoustique, vitesses, trafic, elc.) et sont recalées afin d’ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point de
référence & la valeur correspondante donnée dans le tableau concemné ci-dessus.

Lors d'une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence ou i I'emplacement du futur
bitiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion de In fagade dans le cas ol les points de
ca]culmmchnmpl'bre.

ication de cette disposition figure en annexe d'un améié des ministres chargés de la
cmwuucunnﬂde "écologie.

Lors d'une estimation mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plagant les microphones
aupoimderéf&mm&:pzrhaqueinﬁumcmﬁmwmeﬁnuxmpimu : dant & 2 métres en
avant des f; des bitiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de ue infrastructure est
comparée 3 la valeur correspondante du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs
mesurées en fagade des bitiments étudiés. Lors d’un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de
réf&uuhfﬁuéleil‘emplmemduﬁnurbﬂmm' est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion
sur :

La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée & partir de cette évaluation est telle que le niveau de
bruit & I'intérieur des piéces principales et cuisines est égal ou inférieur 4 35 dB(A) en période diurne et
Mdﬂ{ﬁ}mfwd:mcmmc.mvalmﬁam:xpnnﬁﬁmmvm:h ion acoustique continu équivalent
pundéﬂ!.ﬁ heures & 22 heures pour la période diumne, et de heures & 6 heures pour la période

Unmu:lp]: dni:phcunnnde:m:dispusitim figure en annexe d'un arrété des ministres chargés de la
construction et de 1'écologie.

Dans le cadre du contrile des régles de construction applicable & toutes les catégories de bitiments, les
hypo&huﬂmnﬁumﬂmmamvﬂmdmlmmwminimnldémmméeshpmﬁrdemte
évaluation sont tenues A disposition par le maitre d’ maniére 4 permettre la vérification de
I'estimation précise du niveau sonore en fagade réalisée par mltl:red'ouvnge.»

Art. 10, = L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits des aérodromes, au sens de I'article L. 147-3 du
code de I'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré D,,, , minimum des locaux vis-h-vis de
I'espace extérieur est de:

—enzone A: 45 dB;

—en zone B: 40 dB ;

—¢enzone C: 35dB;

—¢n zone D: 32 dB. »

Art. 11. = L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas de zones exposées 4 la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la
valeur minimale de 1'isolement acoustique standardisé pondéré D,,. . des locaux vis-i-vis de 'espace
extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens).

La valeur minimale de I'isolement acoustique est déterminée d partir des deux valeurs calculées pour les
infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de
transports terrestres, il s'agit de la valeur calculée selon les articles 6 ou 7 peut étre inféneure & 30 dB.
Pour le trafic aérien, il sagit de la valeur définie A 'article B. Ces deux \r;‘mrs sont comparées. La valeur
minimale de I'isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le
tableau ci-dessous :

ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION

Ecan de 0 & 1 dB +3d8

Ecatde 28348 +1d8
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ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart do £ &9 dB +1d8
Ecart = § dB 0dB

Art. 12, = Aprés |'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Les valeurs d'isolement retenues aprés application des articles 6 4 9 ne sont en aucun cas inférieures i
30 dB et s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0.5 seconde i toutes les fréquences.

La mesure de |'isolement mmi?ur: de fagade est effectuée conformément & la procédure décrite dans le
guide de mesures acoustiques de la direction générale de I'aménagement, du logement et de la nature
{disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr), les portes et fenétres étant fermées et les systémes
d’occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée & partir des mesures de la durée de
réverbération dans les locaux. L'isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale & la valeur
exigée diminuée de |'incertitude 1 définie dans les arrétés du 30 juin 1999 susvisés. »

Art. 13. = Au premier alinéa de I'article 15, la référence & I'article 6 est remplacée par la référence aux
articles 2 et 6.

Art. 14, - Les dispositions des articles 2 & 4 de I'arrété s”appliquent le lendemain du jour de sa publication.

Les dispositions des articles 5 3 13 de I'arrété sont applicables aux bitiments d'habitation faisant 1'objet
d'une demande de permis de construire déposée & compter du 17 janvier 2014.

Art. 15. - L’article annexe est supprimé,

Art. 16. - Le directeur de |'habitat, de I'urbanisme et des pa . le directeur général de la santé, la
directrice générale de la prévention des risques et le directeur général infrastructures, des transports et de la
mer sont ch , chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal
afficiel de la ique frangaise.

Fait le 23 juillet 2013.

La ministre de ['égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directenr de |"habitat,
de I'urbanisme et des paysages,

E. Creron
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J-Y. Grarp
Le ministre de |'écologie,
du développement durable
el de 1'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directenr de I'habitai, La directrice générale
de 'nrbanisme et des paysages, de la prévention des risques,
E. Creron P. Branc

Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux
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REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DE LA MOSELLE
Direction Départernentale des Temiloires
de la Moselle
Mission Bruil
ARRETE

N°2013-D.D.T/OBS-2DU ;| HARS 20N

RELATIF AU CLASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ROUTIERES

(RESEAU CONCEDE ET NON CONCEDE DE L’ETAT)

ETAL'ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS AFFECTES
PAR LE BRUIT SUR LE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DE LAMOSELLE

LE PREFET DE LA REGION LORRAINE
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST
PREFET DE LA MOSELLE
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu l'article L.571-10 du Code de l'environnement relatif au recensement et classement sonore des
infrastructures de transporis lerrestres en fonclion de leurs caractéristiques sonores el du trafic ;

Vu les articles R.671-32 4 R.571-43 du Code de l'environnement relatifs au recensemenl el au
classement des infrastructures de transports lerresires ;

Vu les articles R.111-4-1. R.111-23-1 a R.111-23-3 du Code de la construction el de I'habilation
relatifs & l'isolement acoustique des logementls contre le bruit des transporis lerreslres ;

Vu les articles R.111-1, R.111-3-1, R .123-13, R.123-14 et R.123-22 du Code de l'urbanisme relatifs
aux constructions et travaux faisant I'objet d'une autorisation de construire |

Vu les arrétés interministériels du 25 avril 2003 relatifs 4 la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement et de santé ;

Vu lamrété interministériel du 30 mai 1996 modifié elalif aux modalités de classement des
infrastructures de transporis lerrestres el a lisolement acoustique des baliments d*habitation dans les
secteurs affectés par le bruit ;

Vu la circulaire du 25 mal 2004 portant sur le bruit des infrastruclures de transports terrestres ;

Vu l'avis de la Société des Autoroutes du Nord et de I'Est de la France (SANEF), de la Direction
Interdépartementale des Routes de I'Est (DIR-Est) gestionnaire des autoroutes el routes non
concédées ainsi que de la Direction Régionale de I'Environnement de I'Aménagement el du
Logement (DREAL-DMOIR) maitre d'ouvrage,

Vu l'arrété préfectoral n*DCTAJ-2013-A-06 du 14 février 2013 portant délégation de signature en
faveur de Monsieur Olivier du CRAY, Secrétaire Général de la préfecture de la Moselle ;

Vu la transmission pour avis aux communes concernées par les secleurs affeclés par le bruit situés
au voisinage de l'infrastructure conformément a l'article R.571-39 du Code de l'environnement,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle
ARRETE
ARTICLE 1er - OBJET

Les dispositions de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé sonl applicables dans le département de la
Moselle aux abords du tracé des infrasiructures de transporis lerresires rouliéres mentionnées 2
l'article 2 du présent arrété el représentées sur la carte jointe en annexe 2.
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A 2- ES

Pour chacun des trongons d'infrastructures concernés,

« le classement dans une des cing catégories définies dans I'arrété du 30 mai 1886 visé ci-dessus,

« |alargeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces trongons,

sont arrétés conformément aux dispositions figurant dans le tableau joint en annexe 1 du présent
arréte.

Cetle annexe 1 indique également le type de lissu urbain relalif au trongon concemé.

ARTICLE 3 -NIVEAU SONORE A PRENDRE EN COMPTE

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de
l'isolement acoustique des batiments & construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis
4 l'article 2 ci-dessus sont arrétés ainsi qu'il suit :

Niveau sonore au point de
Niveau sonore au point de
Catégorie | référence, en période diurne ﬁﬁ""“‘l'"mﬂm'
(en dB(A)) (en dB(A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 .63
5 63 58

Les. niveaux sonores indiqués sonl évalués en des points de référence situés, conformément a la
norme NF $31-130 « cdrtographie du bruit en milieu exlérieur », & une hauteur de 5 mélres au-
dessus du plan de roulement et :

« 3 2 métres en avanl de la ligne moyenne des fagades pour les rues en U,

« & une distance de l'infrastructure de 10 métres, augmentés de 3 dB{A) par rapport & la valeur en
champ libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents a un niveau en fagade. Linfrastructure
est considérée comme rectiligne, a bords dégagés, placée sur uh sol horizontal réfléchissant,

« Cetle distance est mesurée, pour les infrastructures ferroviaires, & partir du bord du rall extérieur
de la voie la plus proche.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme cilée précédemment.

R - ISOLEMENT ACO ENTS A CONS

Les batiments d'habitation, les batiments d'enseignement, les batiments de santé, de soins et d'action
sociale, ainsi gue les batiments d'hébergement & caraciére touristique & consltruire dans les secleurs
affeciés par le bruit mentionnés a l'article 2 doivent présenter un Isolement acoustique minimum
contre les bruits extérieurs.

Pour les batiments d'habitation, I'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 & 9
et 11 de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé.
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ARTICLE 5 - COMMUNES CONCERNEES
Les communes concernées par le présent arrété sont mentionnées dans l'annexe 1.

o D UMENTS D

Conformément aux dispositions de I'article L 571-10-2 du code de l'environnement, les périmétres des
secteurs affectés par le bruit situés le long de ces voles et définis comme précisé & l'article 2 a partir
des tableaux fournis en annexe 1 et de la carte en annexe 2, doivent élre reporiés a litre d'information
par les maires concernés dans les annexes graphiques de leur PLU (Plan Local d'Urbanisme) ou
POS (Plan d'Occupation des Sols) conformément aux dispositions des articles R123-13, R123-14 et
R313-6 du code de l'urbanisme.

Une mise & jour de ce document sera effectuée le cas échéant conformément a l'article R 123-22 du
Code de I'Urbanisme.

Les dispositions du présent arrélé se subsliluent de plein droit, pour les infrastructures el trongons
concemnés menlionnés & l'article 2, 4 celles de l'arrété antérieur en date du 29 juillel 1999 el
notamment en ce qui conceme le réseau concédé et non concédé de I'Etat.

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET AFFICHAGE

Le présent arrété sera publié au Recueil des Actes Administralifs de la Préfecture de la Moselle et
fera l'objet d'un affichage durant 1 mois minimum dans les mairies concernées visées a l'article 5
conformément & l'article R 571-41 du code de l'environnement.

Le présent arrété sera transmis pour information & la Société des Autoroutes du Nord et de I'Est de la
France (SANEF), 4 la Direction Interdépartementale des Routes de 'Est (DIR-Est) gestionnaire des
autoroutes et routes non concédées, ainsi qu'a la Direction Régionale de I'Environnement de
I'Aménagement el du Logement (DREAL-DMOIR) maitre d'ouvrage.

Il sera tenu & la disposition du public & la Préfeclure de la Moselle et 4 la Direction Départementale
des Territoires de la Moselle. Cet arrété sera également publié syr le site internet des services de
I'Etat de la Préfecture de la Moselle. )

ARTICLE 10 - EXECUTION

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle et M. le Directeur Départemental des
Territoires de la Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concemne, de I'exécution du présent arréte.

Le Préfet,
Pour le Préfet,
Secrétaire Général,

h‘-—"k

Olivier du CRAY
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ANNEXE 1

LISTE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ETAT CONCERNEES PAR LE CLASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE LA MOSELLE

* La largewr des secleurs affectds par le bruil comespond @ une distance complde de part ef d'autre de linfrastructure mesurde, pour les
infrastructures routibres, & partir du bord de [a chaussée de la vole la plus proche.

Selon la catégorie de classement de linfrastruchure, cefte largeur est la sulvante -

Largaur maximaks des secteurs affactés
par le bruit de part et d'autre de linfrastructure
d=300m
d=250m
d=100m
d=30m
d=10m

H-hbillN-l g
i
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Vu pour élre annaxcé & I'amété 2013-DDT/OBS/Z du 21 g 200 (uT)
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1. VOIES EXISTANTES

ANNEXE 1

Nom de la vole
de..d..

de Classement

A 01410

MEURTHE-E-MOSELLE
BETTING-LES-ST-AVOLD

ZIMMING
Wu pour &t annexé a l'arété 2013-DDT/OBS/2du § . T (27)




M&a18

BETTING-LES-ST-AVOLD &
PHALSBOURG

16

PHALSBOURG au BAS-RHIN

01404

A31 RICHEMONT &
HAYANGE Est (sorthe 3)

05407

HAYANGE Est (sortie 3) 2
MEURTHE-&-MOSELLE

AUMETZ

HAVANGE
KNUTANGE - NEUFCHEF
NILVANGE
SEREMANGE-ERZANGE
TRESSANGE

Vi pour &tre annexé & faméié 20130DT/IOBS20u ;) 1+ ¢

evlad &)

611




0als

au LUXEMBOURG

WVu pour dtre annexd & Famété 2013-DOTIOBS2 du

wdid

@

™




METZ
RD233 METZ 4 NOISSEVILLE
A | a2 A4 NOISSEVILLE NOUILLY
VANTOUX
WEY
A315 01 A4 MEY & A314 VANTOUX NOUILLY
a METZ
A315 02 A314 VANTOUX & RN431 VANTOUX
BENING-LES-SAINT-AVOLD
BETTING
A320 | o1age | A4FREYMING-MERLEBACH S FREYMING-MERLEBACH
FORBACH Ouest e
ROSBRUCK
FORBACH
Py o FORBACH Ouest & FORBACH s
. FORBACH
- ot FORBACH Centre & STIRING- OETING
WENDEL STIRING-WENDEL
FORBACH
A320 08 STIRING-WENDEL & Frontiére mm

Vu pour BUe annexé & [améte 2013-DDT/OBS/Z du

S|
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01404

MEURTHE-&-MOSELLE &
échangeur ALDEDN péage

o1ao2

Echangeur Ad &
D73 ENTREE CREUTZWALD

L'HOPITAL
SAINT-AVOLD
DIESEN

D72 ENTREE CREUTZWALD &
FRONTIERE

CREUTZWALD

100

Wu pour éine annaé 4 Mamété 2013 DOTIOBS2 du

o1l




AMNEVILLE - CLOUANGE |
FAMECK - GANDRANGE
MAIZIERES-LES-METZ
N52 | 01407 |Echangeur A4 SEMECOURT & A30 g g 2 250
- ROMBAS
UCKANGE - VITRY:SUR-ORNE
GROSBLIEDERSTROFF
N81 | 01804 | EChangeurAAHAMBACHADST |  LausacH - NEUFGRANGE 2 280
GROSBLIEDERSTROFF |ospoesUEMINES - WOUSTVILLER
D31 GROSBLIEDERSTROFF 3 TR, 1L
NS$ 05 Sortie GROSBLIEDERSTROFF 4 %
Sortie GROSBLIEDERSTROF & SACHICERE ;
NE1 06 s 3 00
METZ
N4zt | 01402 | D633 METZ & Intersection D099 P35 1 300
AUGNY - CUVRY
Nd31 | 03807 intersection D999 4 A31 MARLY - METZ 2 250
PELTRE - POUILLY
2. VOIES EN PROJET
) Largeur sectour
Voie T"’::?"" de ... Communas concernées *m aftects (m)
ROMBAS sud de la umuﬁs-m_m
B & axtrémité
VRS2 | 2 phase Srretiond PIERREVILLERS 2 -0
ROMBAS
VAl pour tre annexe & lamete 2013-DD1/0BS20u 100 7013 Tm
LE PREFET.
Powr be Prafet.
Le e Géndral,
_‘

1o
Cfiviar du CRAY




ANNEXE 2

CARTE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ETAT CONCERMNEES PAR LE CLASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE LAMOSELLE

CHErea 30 i Mol

Classement sonore des infrastructures de transports ermestres roulisnes

1 BARS 7 i) Jannexe 3y
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REPUBLIGUE FRANGAILE
PREFET DE LA MOSELLE
Direction Départementale des Tarntoie
de la Moelle
Mission Bruits
ARRETE

N® 2013- D.D.T OBS-1 du 15 janvier 2013

RELATIF AU CLASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES FERROVIAIRES
ETALISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS AFFECTES PAR LE BRUIT
SUR LE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

LE PREFET DE LA REGION LORRAINE
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST
PREFET DE LA MOSELLE
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu l'article L.571-10 du Code de l'environnement relatif au recensement et classement sonore des
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ;

Vu les articles R.571-32 &4 R.571-43 du Code de I'environnement relatifs au recensement et au
classement des infrastructures de transports terrestres ;

Vu les articles R.111-4-1. R.111-23-1 & R.111-23-3 du Code de la construction et de I'habitation
relatifs a l'isolement acoustique des logements contre le bruit des transports terrestres ;

Vu les articles R.111-1, R.111-3-1, R .123-13, R.123-14 et R.123-22 du Code de [l'urbanisme
relatifs aux constructions et travaux faisant I'objet d'une autorisation de construire ;

Vu les arrétés interministériels du 25 avrii 2003 relatifs & la limitation du brit dans les
établissements d'enseignement et de santé ;

Vu lamété interministériel du 30 mai 19968 modifié relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et a l'isolement acoustique des béatiments d'habitation dans
les secteurs affectés par le bruit ;

Vu |a circulaire du 25 mai 2004 portant sur le bruit des infrastructures de transports terrestres ;

Vu l'arrété préfectoral n® DCTAJ-2012-A-30 du 25 juin 2012 portant délégation de signature en
faveur de Monsieur Olivier du CRAY, Secrétaire Général de la préfecture de la Moselle;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur Régional de Réseau Ferré de France,

Vu la transmission pour avis aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit
situés au voisinage de [infrastructure conformément a larticle R.571-39 du Code de

l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle

ARRETE

ARTICLE ter - OBJET

Les dispositions de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la
Moselle aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres ferroviaires mentionnées &
l'article 2 du présent arrété et représentées sur la carte jointe en annexe 2.

vl
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ARTICLE 2 - TRONCONS CONCERNES

Pour chacun des trongons d'infrastructures concernés,

= e classement dans une des cing catégories définies dans I'arrété du 30 mai 1996 visé ci-dessus,
» |a largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces trongons,

sont arrétés conformément aux dispositions figurant dans le tableau joint en annexe 1 du présent
arrété.

Cette annexe 1 indique également le type de tissu urbain relatif au trongon concerné.

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination
de lisolement acoustique des batiments & construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit
définis a l'article 2 ci-dessus sont arrétés ainsi qu'il suit

Niveau sonore au point de
Niveau sonore au point de
Catégorie | référence, en période diurne “"me‘m
i (en dB(A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58

Les niveaux sonores indiqués sont évalués en des points de référence situés, conformément a la
norme NF 531-130 « carlographie du bruit en milieu extérieur », &4 une hauteur de 5 métres au-
dessus du plan de roulement et :

« & 2 métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les rues en U,

« & une distance de l'infrastructure de 10 métres, augmentés de 3 dB(A) par rapport & la valeur
en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents a un niveau en fagade.
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, & bords dégagés, placée sur un sol horizontal
réfléchissant,

« Cette distance est mesurée, pour les infrastructures ferroviaires, 4 partir du bord du rail
extérieur de la voie la plus proche.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

Les batiments d'habitation, les batiments d'enseignement, les batiments de santé, de soins el
d'action sociale, ainsi que les batimenits d’hébergement & caractére touristique & construire dans
les secteurs affectés par le bruit mentionnés & |'article 2 doivent présenter un isolement acoustique
minimum contre les bruits extérieurs.

Pour les bétiments d'habitation, lisolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5
A 9 et 11 de l'arrété du 30 mal 1996 susvisé.
ikt
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ARTICLE 5 - COMMUNES CONCERNEES
Les communes concernées par le présent arrété sont mentionnées dans I'annexe 1.

Conformément aux dispositions de l'article L 571-10-2 du code de l'environnement, les périmétres
des secteurs affectés par le bruil situés le long de ces voies el définis comme précisé & l'article 2 &
partir des tableaux fournis en annexe 1 et de la carte en annexe 2, doivent étre reporiés a fitre
d'information par les maires concernés dans les annexes graphiques de leur PLU (Plan Local
d'urbanisme) ou POS (Plan d'Occupation des Sols) conformément aux dispositions des articles
R123-13, R123-14 et R313-6 du code de ['urbanisme.

Une mise a jour de ce document sera effectuée le cas échéant conformément a l'article R 123-22
du Code de I'Urbanisme.

Les dispositions du présent arrélé se substituent de plein droit, pour les infrastructures el trongons
concernés mentionnés a l'article 2, a celles de l'arrété antérieur en date du 9 novembre 2004.

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET AFFICHAGE

Le présent arrélé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Moselle el
fera l'objet d'un affichage durant 1 mois minimum dans les mairies concemnées visées & ['article 5
conformément & l'article R 571-41 du code de l'environnement.

Le présent arrélé sera transmis pour information au gestionnaire des infrastructures ferroviaires
(Réseau Ferré de France).

Il sera tenu a la disposition du public & la Préfecture de la Moselle et & Ia Direction Départementale
des Territoires de la Moselle. Cet arrété sera également publié sur le site internet des services de
I'Etat de la Préfecture de la Moselle.

ARTICLE 10 - EXECUTION

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle el M. le Directeur Dépariemental des
Territoires de la Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrété,

METZ, le ' 5 LK 7013
Le Préfet,
pour la Préfet,

el par délégation,
le Secrétaire Général,

[T ‘

Olivier du CRAY.
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REFUBLIQUE FRANMCAISE
PREFET DE LA MOSELLE
Direction Départementale des Termioires
de la Moselle
Mission Bruit
ARRETE

N°2014/DDT-0BS-010u ;7 FiY [0

RELATIF AU CLASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ROUTIERES
(RESEAU DES ROUTES DEPARTEMENTALES)

ET AL'ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS AFFECTES
PAR LE BRUIT SUR LE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

LE PREFET DE LA REGION LORRAINE
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST
PREFET DE LA MOSELLE
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu l'article L.571-10 du Code de I'environnement relatif au recensement el classement sonore des
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ;

Vu les articles R.571-32 &8 R.571-43 du Code de l'environnement relatifs au recensement et au
classement des infrastructures de transports terrestres ;

Vu les articles R.111-4-1, R.111-23-1 a R.111-23-3 du Code de la construction et de Thabitation
relatifs a l'isolement acoustique des logements contre le bruit des transports terrestres ;

Vu les articles R.111-1, R.111-3-1, R .123-13, R.123-14 et R.123-22 du Code de I'urbanisme relatifs
aux constructions et travaux faisant I'objet d'une autorisation de construire ;

Vu les arrélés interminisiériels du 25 avril 2003 relatifs a la limitation du bruit dans les élablissements
d'enseignement et de santé ;

Vu l'arrété interministériel du 30 mal 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports ;

Vu l'arrété interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et a lisolement acoustique des batiments
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu la circulaire du 25 mai 2004 portant sur le bruit des infrastructures de transports terrestres ;

Vu l'avis de la Direction des Routes Départementales du Conseil Général de la Moselle gestionnaire
du réseau des routes départementales du 13 janvier 2014 ;

Vu l'arété préfectoral nDCTAJ-2013-A-06 du 14 février 2013 portant délégation de signature en
faveur de Monsieur Olivier du CRAY, Secrétaire Général de la préfecture de la Moselle :

Vu la transmission pour avis aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés
au voisinage de l'infrastructure conformément a l'article R.571-39 du Code de I'environnement ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle
ARRETE
ARTICLE 1er - OBJET

Les dispositions de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le déparlement de la
Moselle aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres routiéres mentionnées a
l'article 2 du présent arrélé et représentées sur la cante jointe en annexe 2.




2- S CON

Pour chacun des trongons d'infrastructures concernés,

* le classement dans une des cing catégories définies dans l'arrété du 30 mai 1996 visé ci-dessus,

+ la largeur des secteurs affectés par le bruit de pari et d'autre de ces trongons,

sont arrétés conformément aux dispositions figurant dans le tableau joint en annexe 1 du présent
arrété,

Cette annexe 1 indique également le type de tissu urbain relatif au trongon concerné.

ARTICLE 3 -NIVEAU A

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de
lisolement acoustique des batiments a construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis
a l'article 2 ci-dessus sont arrélés ainsi qu'il suit .

Niveau sonore au point de
Niveau sonore au point de
Catégorie | référence, en période diune [ "éférence. en période
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58

Les niveaux sonores indiqués sont évalués en des points de référence situés, conformément a la
norme NF 531-130 « cartographie du bruit en milieu extérieur », a une hauteur de 5 métres au-
dessus du plan de roulement et :

+ a2 métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les rues en U,

« 2 une distance de linfrastructure de 10 métres, augmentés de 3 dB(A) par rapport 4 la valeur en
champ libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents & un niveau en fagade. Linfrastructure
est considérée comme rectiligne, & bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant,

= Cette distance est mesurée, pour les infrastructures ferroviaires, @ partir du bord du rail extérieur
de |a voie la plus proche.

Les notions de rues en U el de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

ARTICLE 4 - ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS A CONSTRUIRE

Les batiments d'habitation, les batiments d'enseignement, les batiments de santé, de soins et d'action
sociale, ainsi que les batiments d'hébergement & caractére touristique & construire dans les secteurs
affectés par le bruit mentionnés a l'article 2 doivent présenter un isolement acoustiqgue minimum
contre les bruits extérieurs.

Pour les batiments d'habitation, lisolement acoustigue minimum est déterminé selon larticle 5 et
suivants de l'arrété du 30 mai 1996 et l'article 7 et suivants de I'arrété du 23 juillet 2013 susvisé.




ARTICLE 5 - COMMUNES CONCERNEES

Les communes concernées par le présent arrélé sont mentionnées dans I'annexe 1.

ARTICLE 6 - RE I

Conformément aux dispositions de l'article L 571-10-2 du code de I'environnement, les périmétres
des secteurs affectés par le bruit situés le long de ces voies et définis comme précisé & l'article 2 &
partir des tableaux fournis en annexe 1 et de la carle en annexe 2, doivent é&tre reportés a titre
d'information par les maires concernés dans les annexes graphiques de leur PLU (Plan Local
d'Urbanisme) ou POS (Plan d'Occupation des Sols) conformément aux dispositions des articles
R123-13, R123-14 et R313-6 du code de I'urbanisme.

Une mise a jour de ce document sera effectuée le cas échéant conformément & |'article R 123-22 du
Code de |'Urbanisme.

ncr_

Les dispositions du présent arrété se substituent de plein droit, pour les infrastructures et trongons
concemnés mentionnés & l'article 2, a celles de l'arrélé antérieur en date du 29 juillet 1999 et
notamment en ce qui concerne le réseau des routes départementales.

ES- ITE

Le présent arété sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Moselle et
fera l'objet d'un affichage durant 1 mois minimum dans les mairies concernées visées a l'article 5
conformément a l'article R 571-41 du code de l'environnement.

Le présent arrélé sera transmis pour information a la Direction des Routes Départementales du
Conseil Général de la Moselle gestionnaire du réseau des routes départementales.

Il sera tenu a la disposition du public & la Préfecture de la Moselle et & |a Direction Départementale
des Territoires de la Moselle. Cet arrété sera également publié sur le site internet des services de
I'Etat de la Préfecture de la Moselle.

ARTICLE 9 - EXECUTION

M. le Secrélaire Général de la Prefeclure de la Moselle et M. le Directeur Départemental des
Territoires de la Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concemne, de l'exécution du présent arrété.

LE FET,
ur lé\ Préfet et par délégation,
Préfel de Metz-Campagne,
général adjoint de la

Frangois VALEMBOIS

—

-




ANNEXE 1

LISTE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES RELATIF AU RESEAU RbUTIER DEPARTEMENTAL
CONCERNEES PAR LE CLASSEMENT ﬂDHDﬁ
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE LA MOSELLE

REMARQUES PRELIMINAIRES

. L.uwdumwmwumﬂmimdwmmnhd-mnd'mumw-mmm
infrastruciures routiéres, & pariir du bord de la chaussée de la voie (o plus procha |

Salon la calégorie de classament de Ninfrastructure, cefle largeur ext la sulvants |

Largeur
par la brut de part et d'autrs de Nnfrastructure
d=300m |
d:;ﬂm t
__d=100m ]
d=30m 1
d=10m |

[N [ [N 8 E

» L'ensembis dos voles roulbbres conceméss par le présent armbtd es! situé en fissy ouver

Wi farm st & faries 20040000 £ 7 TEL 20N
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1. VOIES EXISTANTES
Trongon Catégorie Largour sectaur
Voie o do . 8. Communes conceméas lds Clossoment affects {m)
o Boulevard de Tréves & D1534 Metr, Saint-Julisn-ids-Metz 1 3 100
8] D53Aa DIC Metz, Sanl-Julian-lbs-Metz 4 30
o1 DIC &AL (Choclin, hobe i M St | 100
D1 A4 4 DS2 Ennery, Argancy ' 2 250
Trémary, Ennary, Ay-sur-Mosaile,
D1 D52 & enirde Bertrange Bousse, Bertrange, Guénangs, | 3 100
Rurange-iés-Thiomvilie !
D1 |Entréa Barirange & sorlie Bertrangs Berirange ' 4 30
m scrie Berirange & DB54 liange, Bartrange, Yutr | a 100
D1 DB54 4 entrée Yutz Hange, Yutz I 2 250
]
o Entréa Yulz & DE83A, Thioowille, Yutz | 3 100
Mandorff, -Thiomilia,

ot D653 & Mondorff Beyren-lés-Sierck, Gavisse, Fixem, £ on oo -

Cattanom, Thionville, Manom 3 hors agglo 100
D10 D&53 a 09 Fameck | 4 30
D10 D8 & Desa Hagondange, Mondelangs, Fameck | | 4 0

Vi ot e oy & Careid FVSDOTOBE 18w [
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D103T D803 & D26 Freyming-Merlabach i 3
D1 DE57 a DB Ars-sur-Mossile, Jouy-aux-Arches | 3 100
on D& & D803 Graveloite, Ars-sur-Mosella | 4 30
ot D603 & sortle Vineville Werndvilke 4 30
30} Limit=s départamant & D843 Sainte-Maria-aux-Chines. 4 30
DiizA D514 DES2 Wolppy , 4 20
D112E D153L & rond-point D112 F Semacour. Malzires-ls-Matz [ 3 100
rond-point D112 F & sortie quartier Maizibres Js-Metz I

D11ZE retrdion - .

D112E e - Maiziéros-bs-Metz " 3 100
Hagondange, Talange, Semécourt, |

D112F D47 dAd _ | 3 100
Maizidres-ies-Matz |

D113A D54 Da13 Poullly, Metz. Marty i 3 100
D13 D952 & sortie aglo Hayange ! 3 100
D13 Bortie sgglo & D14A Hayange, Florange | 2 250
o3 D144 & embranchament A31 Terville, Florange 3 100
D12 smbranchament A31 & D953 Terville, Thionwville | 4 30
D13a D13am4 Tarville, Thionville 4 30

Aymnue du 14 juiliet (Thiorwille) & Havanga, Algrangae, Angeviliars,
D14 Thionville il 100
3 hars aggio 100
D14a, D&53 & D14 Thionville, Fiorangs a0 2
3 hors agglo 100
D148 D14 & D520 Nilvange, Hayange, Thionvilie 7y 30
Hettange-Grande & Voimerangs- |  Hellange-Grands, Volmerange-les- 3 hors agglo 100
i bes-Mines Mines, Kanfen 4 en agglo 30
W powr Aive aneed B Tembil 2018-D0TROBS-1 du ; ? ”'




1 3 hors 100
D152A D952 & D18 Florange. Uckange —-Jﬂ“’——g s :u
o1 D852 & DI52E ) o 30
: Knutangs, Algrange, Nilvanga. 3 hors agglo 100
D152E D14 & Knutange o ek oy 2
DY Bd ] __Mew Saini-Jullen-ks-Metz 3 100
D1538 A31 4 D883 La Maxe. Matz Woippy _2 280
D1530 D1SIL & Maiziéres-lés-Metz 3 100
D183 D853 4 D112E |Maizidres-ibs-Mutz, Semécourt, Waippy 3 100
1 DY & tus du Fort Gambeta | 3 100
DI5TA Metz & DB03 R e Sl s Lomgenie: 4 20
Di57B D8 & A31 Moulins-lés-Metz 3 100
A31 & enirée Moulins-las-Metz
D178 g Mouline-lbe-Matz 2 250
DIS7E extrbaioutine: e Matz.(1-Flae) Mouling-ts-Matz 3 100
D1§7C DesT Augny, Jouy-aux-Arches 3 100
D570 D58 4 D857 Augny, Mouinglbs-Metz 3 100
D18 D852 Aurmetz. Audun-le-Tiche 3 100
D16A “W‘m Audun-le-Tiche 3 100
D18 D@52 & D534 Florange 3 100
D18 D152A & D953 4 30
irte-Maris-aux-Chnes,
D181 Ad & Rombas "‘“"“"“‘mm-!“'! sy S a 100
Limite département & fimAe Sains-Marie-aux-Chinos,
DIB1A et 3 100
| D18 Ad & DS54 Boulay-moselle, Helstroff, Varire a 100
DIC D1&aD2 Saint-Julien-lés-Metz 4 39
D20 022 & D858 Saint-Avold, Vaimonl,_ Macheran F a0
Vahi-Ebarsing, Altviller, Lachambre _ 3 hors agglo 100
e 020§ hiEbaising Vaimont, Saint-Avold 2 n agglo 30

wmm-rudlrmnm:m1n
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100

D23 Creutzwald & D73 Creutrwald e =
D2 CHibpial & D260 CHibpial,_ 4 30
o TR v~ T
|__Das8 L] ______Freyming-Merlebach 4 ]
LHopital 4028 |  Caring, L'Hépital, Saint-Avold 4 30

| D2BK Sarralbe & DBS1 Samalbe 4 30
Bouzomville, Visudreching, 3 hors 100

03 Freistrofl & Bowzonville <> § - ﬁ o

- 3 hors aggic 100

D30 D10 & DEO3 Théding, Folkling, Morsbach P m!l—— -

3 100

D31 DIE & Petits-Rosselie Forbach, Petie-Rosselle - "or= S8
: : B

D31 D318 & A320 “""'"""mm B Forbaoh, 3 100
D31 5910 4 sorie Disbiing " Dabing i %
D31c sortie Diebling & 03 1bis Disbling, Tenteling, Foliding. Bousbach 3 100
D31C - 4 20
D3E D803 & D31 Forbach, Morsbach, k] 100
3 hors 100

DHE D31 & Schosneck Forbach, Schoanack 2 ﬂ e

Bousbach,

D31_BIS Forbach & Grosbledersiroff | Kerbach, Behran-lés-Forbach, Folkiing, 2 250
3 hors agglo 100

D3z Stiring-VWendel & Schasnsck Schoaneck, Stiring-YWendsl 3 enagg) 20

r 3ho 100

D33 D882 4 N1 Grosblisderstrofl, Sameguemines ‘.'I'J“ o
Da3C D43 8 DIDAE Sarmebourg . 30
R 100

D44 Hesse & DE55 Hesse, Sarrebourg, Buhi-Lomaine —?2—'5-'1" 5
047 Rombas & Hagondangs y 'm'd'“m Rombas, Amnévilie i 4 a0

Vit powr e anvhent  Ihisid 214-00TIO8S 1 @s £ | T




D47 BIS D112E & rue du stade de |a cité Amnéville, Hagondangs l 4 30
3 100
DS N431 & Mtz Marly, Metz, Montigny-lés-Metz. Augny —ﬁ—'ﬂ‘-?! su
Dso & Metz, Woippy 4 30
052 N52 & Ma Marange-Sivange. Maizséres-ibs-Metz 3 100
D52 Maizbres-tas-Metz & D112E Maizibres-lés-Metz 4 30
D52 D11ZE & D1 mnw 3 100
D84 Viry-sur-Orme & DOS3 Gandrange, Richemont, Vilry-sur-Orme 331!-."*‘ -
Talange, Hagondange, Ay-sur-Mossfe, 3 hors 100
D5 D9S3 & D1 i lmﬁ -
D55 _BIS DE53 & D55 Talange 4 0
e oo%- .2 i 100
D57 Neufcha! & DBS2 Meufchel, Hayange 4 en agolo =
Dse D15 & sortie Frontidm Volmarange-tes-Mines 4 29
3 hors 100
D58 DE52 & Frontidre Lusembourg Ottange, Tressange aiﬁ ¢
|| 3 hom 00 2 |
D58A Fontoy 4 D59 Boulange, Fontoy Hﬂ 30
__Dse D157C 4 D5 Mouling-e-Metz, Augny. Marly 3_ 100
| DSC Marly 805 Marly 3 100
Limits # Movéant-sur-
o8 Mo i Noveant-sur-Mosslls 3 100
Waux, Moulins-iés-Metz, Ars-sur-
= D578 & Moulins-iés-Metz & Mosatie, sy, JoupsueArches. 3 hors agglo 1
Novéant-sur-Mosalle Ancy-sur-Moselle, Novéant-sur-
Mosaile, Comy-sur-Mosefls, 4 en sgglo 0
n ;] DE03 & Moulins-lés-Matz D15TB Moulina-ies-Matz. Scy-Chazelles, 3 100
Wi pour bire snndel b Tanbid 2014007081 gy 4 |
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Berirange, Guenangs, K
D80 DOs3 4 D1 Rhanaran, Lk 2 250
Sainte-Ruffine, Jusey, Rozérieulies, | | 3 hors agglo 100
D603 Limite dépariement 4 D643 | Graveloite, Veméville, .
Germain 4 on agglo 30
D80 D643 4 Moulins-ds-MetzDp | Sainie-Rufine. Resbrisules CBRE 1| 3 100
o || i | St >
D603 D15TAL DT Meiz, Le Ban-Saint-Martin , 100
D803 Boulevard de Tréves & Metz 4 D954 Nouilly, Vantou, Metz. Colncy | 2 250
Marange-Zondrange, Raville, Bionville-
sur-Niad, Bannay, Courcalles-Chaussy, ]
D803 DE54 & enirée Mamnge-Zondrange |  Varize, Silly-sur-Nied, Matzery, Ogy, | | 3 100
, Montoy-Flanville, | |
MFW 1
Marange-Zondrange |
e mmm‘w i i peimes | ' -
Sortie Marange-Zondrangs & Bambiderstroff, Hallering, Marsnge- | |
D803 MLMM M.WM, i 3 100
Zimming, Haute-Vigneuliss !
D503 e ”Im.“,""“”"“"'“m' Longevilia-téa-Saint-Avold ] i 0
sortie Longeville-iés-Saint-Avold & Saint-Avold, Longewle-lés-Salnl-Avold,
DE03 pan Macharan, Freyming-Medasbach, 3 100
Hombourg-Haut, Batting
peas D80 & D32 Fosbeuck, Morsbiach, Farbisch, Bling: | | o ek =
Wandel, 4 en agglo 30
Da03 D32 & Allemagne Spicheren, Forbach, Stiring-Wendel | 3 100




DE04 M4 & rue de 'hipital 3 Phalsbourg Phaisbourg, Mittelbronn E 100

D804 R““W‘ Phaisbourg, Danne-et-Quaire-Venis, | | 4 30

D620 DB62 & Bitche-Ouest Bitche 3 100

D620 D35 & D3SA Schorbach, Bitche, Siersthal, Holtviller, a 100
Ad Saint-Avold | | 2horsagglo | 20 250 2@ |

= ga 3 en agalo 100

D43 Saint-Privat-la-Montagne a Limite | Sainte-Mare-aux-Chénes, Saini-Privat- 3 hors agglo 100

dipanament la-Montagne, 4 an agglo 30

D652 Woippy & D112F Féves, Semécourt, Nomoy-le-Vieneur, 1 100

D853 D184 D13 Terville, Florangs 8 s ko =

0853 Thionvilla & Roussy-ls-Village Thienvilke, Manom, Roussy-e-Village. !;r:ﬂn ‘Igl

Des4 D14 0918 liange, Yutz 2 250

DB54 DEBapesaA | Basse-Ham, Yulz Kuntzig 3 100

D&54 0953A & Kosnigsmackar | Basse-Ham. Yitr Koanigsmacker 2 230

Das4 Kosnigsmackar & Apach uwmwm a‘mm ;l::

3 hors agglo 100

D56 D603 & DAI0 Macheren 4 en sgolo 3

Dass Barst & Sarraibe Rémering-bs-Putislangs, Richeling, |—— s 2900 1%

Hoste, Barst, Cappet 4 en agglo 30

Das7 d‘mdlﬂ;.ﬁl.n:h- Ars-gur-Moselis, Augny, Jouy-sux- 3 bt ag =

Metz Arches 4 en agglo 30

Nowdani-sur-Maosalle, fa

D68 D6 & DES5T bvcvalisii ot J 4 30

Cormy-sur-Mosslls, {3 hors sggio 10

Des ol o | 4enaggo 30

R
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Matting Metling, Vescheim, Hangviber, 3 hors agglo 100
' | 3homeggio | 100
Dag1 Limite département & Ad Sarralbe, Willerwald, -
Das2, NE1 & Sameguemines D33 Sarreguemines. F 250
Wiatfling-és-Sameguemines,
Daa2 D33 Sarmeguamines & DE20 Sarreguemines, Blies-Ebersing, 3 100
3 hors agglo 100
Doo2 Philippabourg & D1062 (Bas-Rhin) Phiippsbourg P y
Dagz2 _M.%_J&M . 3 100
D74 Limite dépariement & Salonnes Chambrey, Sslonnes ! 3 100
| 3 hors mgglo 100
D674 Mohrange & Dgg9 Mohrange. Baronville —r—l“—'ﬂ e
Phlm.mw F

Lace, Weoatler, ENscioN Francefl | | -1 ook 100

DeET4 Woustviller & D22 Freybouse, Hellimes, Difernbach-ée-

Heliimer, Leyviller, Saini-Jean-
Rohrbach, Rémering-ls-Puttelangs 4 en agglo a0
D&g D10 & DéBA Metz, Saint-Julien-lés-Matz 4 a0
DagA D68 & rue Géndral Matman & Metz Metz 5 100
DA Viauix & D8 Vauk 4 0
Saint-Privat-is-Montagne, Nomoy-le- 3 hors agglo 100
o7 Saulny & Saint-Privat-ta-Mantag
i Veneur, Saulny, Amanvillers, Féves Py 2
e rout Bire anvma | Tk 301 4-DOTAOBE-1 27y :
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3 hors agglo 100
o7 DB03 & Lomy-tés-Metz Loury-hs-Matz, Metz i 30
Porceletie, Ham-sous-Varsbeng, Saint- 3 hors agglo 100
o7z A4 & Ham-sous-\Visrsberg Avoid amn %0
- 3 hore 100
D73 072 4 Allemagne Creutzwald, Ham-sous-Viarsberg g 30
D8 N52 4 D9 Rombas, Clouange 4 20
pe w* Amnéville, Gandrange, Mondsiange 3 100
08 mfwgwa Mondel 4 s
DB D10 & Dakis Mondelangs 3 100
DaBIS 08 & 01 Mondelange, Hagondange, Ay-Sur- 4 0
Freyming-Meclabach. 3 hors agglo L.
D80 Betting & D603 Betiing ; :
|__D82A DB2 & Allemagne ___Sareguemines 4 30
Do Moyeuvrs-Grande & RNS2 mmg!msm!” 3 100
a 100
e ~ Dl0aDN20 Uckange, Fameck, Richemont fﬁ L
__Dooé A4 & D952 Aumaltz. 2 100
Guenviliar, Macharen, Seingbouse, 1 hors 100
D910 D656 & N81 Fanibacsvillar, Ipping, -
Sarreguemines, Matzing. Diebling,
Tenialing, Théding 4 en agglo 30
D810 A31&DE13 Louvigny, Cheminol, Pagny-is-Goin 3 100
Tritteling-Rediach, Bambiderstroff,
0e10 D20 & DBO3 Laudrefang, Longeville-ibs-Saint-Avold, 3 100
Saini-Avold, Ponipisrre, Faulguemant

v.—-_p-r-rnmlmmlu 27 FFY ==
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Altviller, Saini-Avold. Folscindlisr, |
DE10A D22 & Da03 Valmont, Longeville-lés-Saint-Avold, | | 3 100
Lachambre
Goine Matz, Pouilly, Goin, Viermy, Louvigny 3 hors agglo 100
pe3 D510 & entrée Metz D1558 P
4 en agglo 3o
anirés Metz (D1558) & rus Aimé de
Deia Lemud Metz 3 100
De18 DOS3A & DBSA Thionvile, Yutz 4 100
Metranisss, Metraresche, 3 100
De18 DE54 & Kédange-sur-Canner | Kédange-sur-Canner, Distroff, Veolsirolf, :ﬁ: 30
' Neulgrange, , Rémeifing .3 hors aggio 100
Da1g uﬂuwtm Sarreguemines ;!ﬂlﬂ' 30
hors agglo 100
ﬁ Limite département & D14 Aumelz, Tressange, Havange 2 r %
D1524A & DES52A Uckange. Florange
o252 RDE52A & D10 Florange, Famack 2 100
D852 DS52A 4 D10 : 4 a0
Des2 D10 & D1520 Serémango-Erzange. Hayange, 3 100
D952 ~ D | Knutangs, Nilvange, Fontoy ] 0
| DSS2A D852 & D853 Fameck 4 30
Uckange, Florange, Bartranpe, |lange, 3 hors agglo 100
D853 D13 & A31 Matz :
Mietz, Woippy, lhtz. Mondelange, s S P
Das3A, D1 & DES4 Yutz, Thionville, Basse-Ham 3 100

hmh_lll'.ﬂﬂﬂmiﬁ
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e | 3 hors aggio 100

Dasd D18 & D603 3
Bouiay-Mosele, Noully, Metz, Coincy, | | 0 %

Rue Belletanche & roule d'Ars-

DEs5 | g Matz 4 3
Doss ””“,"_“ s by Metz, Peitre |3 100
Dass échangeus de Mercy & Polie | petre, Jury, Chesny, Omy, Chérisey. 2 250

Puzieux, Moncheux, Solgne, Foville,
Liocourt, Alaincouri-la-Chta, Sailly- 3 hors apglo 100

Achital, Delme, Chifleau-Salins,

Dass D810 & Moyenvic D38 Amelicourt, Fresnas-en-Sauinois,

Donjeux, Lanauveyills-an-
Vic-sur-Seile, Morville-iés-Vic, 4 on aggio 30

Moyarmvic

Diane-Capelle. Gondrexange, Hertzing, | 3 hors agglo 100

Dass Maiziéres-les-\ic & Haming Héming, Languimbarg, Aroudangs,
Barchain, Maizidres-lés-\Vic 4 en agale 30
DeS5 D27 & D44 Sarmabourg 3 100
DesH D86 & D43 Sarmabourg 4 30
poge Qs P AN DT | | A | e o
Nied, Sorbey 4 e ngglo 0

rie—— T o LR

7T
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2. VOIES EN PROJET
Catbgorie Largeur sactour
o Limite départament & D16b Audun-le-Tiche, Russange . 3 100
!
UW“EI de D166 & Luxembourg Audun-le-Tiche, Rédange, Russangs | | 2 250
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Libarad » l:.-uu Fruterniid

PREFET DE LA MOSELLE
Direction Dépanementale des Temioires
de la Mosealle
Mission Bruit X
ARRETE

L 1) o
N‘2017-DDT/SABEDEPLN"01pu - | “Ad 201

RELATIF AU CLASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ROUTIERES

COMMUNALES ET A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS AFFECTES
PAR LE BRUIT SUR LE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

LE PREFET DE LA MOSELLE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de I'environnement, notamment les articles L.571-10 et R671-32 et R571-43 relatif au
recensement et au classement sonore des Infrastructures de transporis terrestres ;

Vu le Code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L111-11-1 et L111-11-2, et
R.111-4-1. R.111-23-1 & R.111-23-3, relatifs a I''solement acoustique des logements contre le bruit
des transports terrestres ;

Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles R.111-1, R.111-3-1, R .123-13, R.123-14 et R.123-
22, relatifs aux constructions et travaux faisant I'objet d'une autorisation de construire ;

Vu la lol n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative & la lutte contre le bruit ;

Vu les arrétés interministériels du 25 avril 2003 relatifs & la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement et de santé ;

Vu l'arrété interministériel du 30 mal 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports ;

Vu l'amrété interministériel du 23 juillet 2013 modifiant I'arrété du 30 mal 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et & lisolement acoustique des bétiments
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu la circulaire du 25 mal 2004 portant sur le bruit des infrastructures de transports terrestres ;

Vu l'arété préfectoral n"DCTAJ-2016-A-01 du 1% janvier 2016 portant délégation de signature en
faveur de Monsieur Alain CARTON, Secrétaire Général de la préfecture de la Moselle ;

Vu la consultation des communes concernées par les secteurs affectés par le brult situées au
volsinage des Infrastructures, conformément a l'article R.571-39 du Code de I'environnement;

Vu I'appui technique du CEREMA,

Considérant que le classement sonore des infrastructures de transports terrestres routiéres
communales a lieu d'étre réactualisé ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Moselle.
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ARRETE

ARTICLE 1er—- OBJET N
Les dispositions de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la

Moselle aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres routiéres mentionnées a
l'article 2 du présent arrété et représentées sur |a carte jointe en annexe 2,

ARTICLE 2 - TRONCONS CONCERNES

Le tableau figurant en annexe 1, donne pour chacun des trongons d'infrastructures concemnés
+ |e classement dans une des cing catégories définies dans I'arrété du 30 mal 1996 visé ci-dessus,
* |a largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces trongons,

Cette annexe 1 indique également le type de tissu urbain relatif au trongon concemné.

ARTICLE 3 - NIVEAU SONORE A PRENDRE EN COMPTE

Les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la détermination de
lisolement acoustique des bétiments & construire dans les secteurs affectés par le bruit, définis a
l'article 2, sont :

~ . .| Niveausonore au pointde |  Niveau sonore au point de
Catégorie - | référence, en période diurne | référence, en période nocturne
{en dB(A)) e R {endB(A)
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58

Les niveaux sonores des voies sont évalués en des points de référence situés, conformément a la
norme NF 5§31-130 « cartographie du bruit en milieu extérieur », a :
e hauteur de 5 meétres au-dessus du plan de roulement,
2 métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les rues en U,
une distance de linfrastructure de 10 métres, augmentés de 3 dB(A) par rapport 4 |a valeur en
champ libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents & un niveau en fagade.
Linfrastructure est considérée comme rectiligne, & bords dégagés, placée sur un sol
horizontal réfiéchissant,

Les notions de rues en « U » et de « tissu ouvert « sont définies dans la norme citée précédemment.
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— ISOLEMENT A TRUIRE

Les batiments d'habitation, les batiments d'enseignement, les batiments de santé, de soins et d'action
sociale, ainsi que les batiments d'hébergement & caractére touristique & construire dans les secteurs
affectés par le bruit, mentionnés a larticle 2, dolvent présenter un lsulemant acoustique minimum
contre les bruits extérieurs.

Pour les batiments d'habitation, lisolement acoustique minimum est déterminé selon larticle 5 et
suivants de 'arrété du 30 mai 1996 et larticle 7 et suivants de 'arrété du 23 juillet 2013 susvisé.

-C UNES C

Les communes concernées par le présent arrété sont mentim:méea dans I'annexe 1.

Conformément aux dispositions de l'article L 571-10-2 du code de 'environnement, les périmétres des
secteurs affectés par le bruit situés le long des voies concemées doivent étre reportés & titre
d'information par les maires concernés dans les annexes graphiques de leur PLU (Plan Local
d'Urbanisme) ou POS (Plan d'Occupation des Sols) et les PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur) conformément aux dispositions des articles R123-13, R123-14 et R313-6 du code de
l'urbanisme.

Une mise a jour de ce document sera effectuée le cas échéant conformément a l'article R 123-22 du
Code de I'Urbanisme.

Les dispositions du présent arrété se substituent de plein droit, pour les infrastructures et trongons
concemés mentionnés a ['article 2, & celles des arrétés antérieurs en date du 27 juin 2000 et du 04
octobre 2004,

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET AFFICHAGE

Le présent arrété sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Moselle et
fera I'objet d'un affichage durant 1 mois minimum dans les mairies concernées visées a ['article 5
conformément a l'article R 571-41 du code de I'environnement.

Il sera tenu & la disposition du public a la Direction Départementale des Territoires de la Moselle. Cet
arrété sera également publié sur le site internet des services de I'Etat de la Préfecture de la Moselle.

ARTICLE 9~ RECOURS

Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal Administratif de
Strasbourg dans un délal de deux mois & compter de sa publication
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ARTICLE 10—~ EXECUTION

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle, Mesdames les Sous-Préfétes de Forbach-
Boulay-Moselle et Sarrebourg-Chéteau-Salins, Messieurs les Sous-Préfets de Thionville et
Sarreguemines, Messieurs les Maires des communes concemneées et M. le Directeur Départemental
des Territoires de la Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concemne, d@ l'exécution du présent
arréte.

METZ le 31 JAW 2097
Le Préfet

4719




ANNEXE 1

LISTE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES COMMUNALES CONCERNEES PAR LE CLASSEMENT SONORE
+ DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE LA MOSELLE

REMARQUES PRELIMINAIRES ;

e La largeur des secteurs affectés par le bruit cormespond & une distance comptée de part et d'autre de linfrastructure mesurée, pour les
infrastructures routiéres, 4 partir du bord de la chaussée de la voie la plus proche.

Selon la catégorie de classement de l'infrastructure, cette largeur est la suivante :

- | par le bruit de et d'autre de |'infrastructure
1 d=300m
2 d=250m
3 d=100m

d=30m
d=10m

Pour étre annexée a l'arrété n°2017-DDT/SABE/DEPL-N"01 du 31 AL W

) fm\
Emmanuel BERTHIER
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LE BAN-SAINT-MARTIN  AVENUE DE LA LIBERTE RUE DU NORD RUE SAINT-SIGISBERT 5000  5.00 50 Ouvert 4

LE BAN-SAINT-MARTIN RUE DE LA COTE ROUTE DE PLAPPEVILLE RUE SAINT-SIGISBERT 5048  1.00 30 Ouvert 5

LE BAN-SAINT-MARTIN  RUE SAINT-SIGISBERT RUE DE LA COTE AVENUE DE LALIBBERTE 6918  1.20 30 Ouvert 5

LE BAN-SAINT-MARTIN  RUE SAINT-SIGISBERT AVENUE DE LA LIBERTE AVENUE HENRI i 5338 050 30 Ownert 5
’

Fre— T VOEE DEBUT FIN TMJA %PL WIIESSE TYPERUE Calbgorie
CREUTZWALD v du Géndral Cochois fue de Carfing fue de Is Crokx 5741 14 5 Ounert 4
CREUTZWALD nus de 1a Gan e da [Valence fug de Caring 8800 10 50 Ouert s
CREUTZWALD rie da ia Houwe Rue d Cimatiérs R do Carling 700 45 50 Ouent 4

HAGONDANGE RUE WILSON RUE DE VERDUN RUE DU HASSEL 13880 600 50 Ounert 3
HAGONDANGE RUE WILSON R WILSON B33 (30) RUE DU HASSEL 6000  5.00 50 Ouwvert 4
HAGONDANGE RUE WILSON R WILSON B14 (30) R WILSON B33 (30) 8000 500 30 Ounert 5
HAGONDANGE RUE WILSON VOIE ROMAINE R WILSON B14 (30) 8000  5.00 50 Ounvert
HAGONDANGE RUE AMBROISE CROZAT RUE PASTEUR AVENUE DUBMAI 1945 8963 630 50 Ouvert
HAGONDANGE AVENUE DU B MAH945 RUE AMBROISE CROEZAT RUE DE METZ 10288 7.80 50 Ouvert
HAGONDANGE RUE PASTEUR RUE DE VERDUN RUE AMBROISE CROZAT 5000  2.00 50 Ouvert
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AVENLE LECLREC DE HALUTECLOGOUE

HBH I I H I
22 EREBEEEEEBEHE8EEEERERRRERBRREEB RS

METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
METZ
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13000 2 50 o9

METZ RUE DE GENNALIX RUE DE LA CORCHADE BOUTON DOR

METZ BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAL BOULEVARD SAINT-BYMPHOREN RUE PALL FERRY
METZ BOULEVARD GECRGES CLEMENCEAL RLUE PAUL FERRY RLIE DU CANAL
METZ RUE GEORGES DUCROCO RUE LOTHARE RLIE TURGOT

METZ BOLLEVARD DE GUYENNE RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER BOULEVARD DE PROVENCE
METZ BOULEVARD DE GUYENNE BOULEVARD DE PROVENCE BOULEVARD DE LA BOLDARITE
METZ RUE HAUTE-SEILLE PLACE MATELLE RUE DU CANBOUT
METZ RUE HAUTE-SEILLE RUE CAMBOUT PLACE BAINT-SIMPLICE
METZ RUG HAUTE-SELLE PLACE SANT-SMPLICE PLACE DES PARAIGES
METZ AVENUE LECLERG DE HAUTECLOCOUE RLE WILSON RLIE MOZART

METZ AVENUE LECLERC DE HAUTECLOGGUE RLUE VERLAINE RLIE MOZART
METZ AVENLE JEAN XM AVENLUE FOCH PLACE MAZELLE
METZ JOFFRE-POINCARRE \WENUE ROBERT SCHUMAN B0 PONCARRE
METZ AVENLE JOFFRE PLACE MONDON AVENLIE ROBERT SCHUMAN
METZ AVENLE JOFFRE VENLE ROBERT SCHUMAN B0 GEORBES CLEMENCEAL
METZ RALE JOSEPH HENOT RLE GOUESEL RUE ROEDERER
METZ ALE JOBEPH HENOT ALE ROEDERER RUE PROFESSELR ORERLING
METZ RLE JULES LAGNEAL HUE BAINT-PERRE ALE DES FRANCS
METZ RUE LALURENT CHARLES MARECHAL RUE GEORGES DUCROCO RUE DE TMOLI
METZ RUE LAURENT CHARLES MARECHAL RUE DE TNWOLI RUE GOUSSEL FRANCOIS
METZ RLE LOTHAIRE RUE GEORGES DUCRDCD VENLE LOUIS DEBONNAIRE
METZ RUE LOTHAIRE VENLE LOUIS DEBONNARE RUE DES MESSAGERES
METZ RUE LOTHAIRE RLUE DE3 MEBSAGERES WVENLUE ANDRE MALRALDS
METZ RUE LOTHAIRE WENLIE ANDRE MALRALI RLIE SENTE A MY
METZ ALE MANGIN RUE DE LA MARNE RUE DU 20EME CORPS AMERICAIN
METZ FLE MANGIN RLUE DU 20EME CORPB AMERICAIN RUE EDMOND GOUDCHAL
METZ RLE MANGEN ALE EDMOND GOLUDCHALD( WENLE DE PONT-A-MOUSSON
METE RLE HENFTY MARET RUE PASTELR RUE PIERRE PERRAT
METZ MAZELLE-PLANTERE RUE HAUT DE SEILLE PASSAGE DE PLANTERES
METZ MOYEN PONT RLUE DE LA GARDE BOULEVARD SEROT
METZ RUE NICOLAS JUNG ROUTE DE LORRY RUE DE LA FOLIE
METZ RUE MICOLAS JUNG RUE DE LA FOLE ROUTE DE WOIPPY

PBEEyFE e NERE R iyt
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PLACE DES PARAIGE RUE DES TANNELRS RUE MAZELLE 8500 z 30
ABSAGE DU SABLOM FUE CLOVIS RUE ALIX ARENES 10 2 50
RLIE PASTELR RUE DU SABLON RLE HENRY MARET 8600 2 50
RUE PASTELR RUE DU BABLON PLAGE JEAN MOULIN 8800 2 80
RUE PASTELR RUE DU SABLON ALE ANTONE 8800 2 50
FLE PIERRE BOLEAU ROUTE DE THIONVILLE RUE PERRE ET MARIE CURIE €000 a5 50
RUE PEERRE BOILEAL RUE PIERRE ET MARE CURE VENLUE DES 2 FONTAINES 5800 2 50
PLACE [ ARMES EN FOURNIRUE RLE D ESTREES 8500 5 20
PLACE DE LA COMEDE RLE DU PONT DE LA PREFECTURE PONT DES ROCHES T300 2 5
PLACE JEAN MOULN RUE PASTEUR AVENUE LECLERG DE HAUTECLOCOLE 11380 2 50
PONT DE L ARGONNE RLE DE TOLL RLE ALK ARENES 11800 s0
RUE PALL TORNOW PLACE 0E LA COMEDE RLIE OES ROCHES 8500 30
PONT DES MORTS BOULEVARD ROBERT SEROT RLE DE PARIS 12189 50
PONT DU GANAL RUE DE PARIS A3 12802 50
RUE DU PONT ROUGE AVENUE OE PLANTIERES RNEES 7500 50
RLUE DU PONT SAINT-MARGEL FUE BELLESSLE Pun 7400 N
RLE DU PONT SAINT-MARCEL Poni PLACE DE LA COMEDIE 7500 0
RUE DES PRES RUE DE TNOL AUE GEORGES DUCROOO E300 )
QUAI PALL VALITRIN MOYEN PONT FLIE DE LA PAX 8000 50
QLA PAUL VALITRIN RUE DE LA PAKX RUE DU PONT DES ROGHES 5000 &0
QLUIAL PAUL WILZER RUE SAINTE-BARBE FLE OE PARS 8000 50
RUE ALIX ARENES FLUE PALL DIACRE RLE DE L ARGONNE 7000 80
FUE AUX ARENES RUE DE L ARGONNE FASASGE DU SABLON 5000 50
RUE ALX ARENES PASSAGE DU SABLON AVENLE FRANCOIS MITTERRAND 10700 50
RUE DE L ARGONNE RUE AL ARENES RUE DES FRANCS 10000 50
RUE DE LA CHARRIERE RUE DES PING AUE DES CARRERES 5000 50
CHAHPALL WEZER PLAGE-GORMONTAIGNE RN e
RLE DE QUELLEL VENLE DE FLANTIERES RLUE TURGOT 12000 50
RUE DE TOUL RUE GLOVIS RUE CHARLES PETRE 8000 50
RLE DU BABLON FLUE PASTEUR FLIE LAFAYETTE 800D 50
RUE BAINT-PERRE FUE ALIX ARENES RUE GEORGE ROBNS 10000 ]
RIJE SAINT-PERRE RLE GEORGE ROBINSON RUE JULES LAGNEALI 8500 =0
RUE SAINT-PIERRE RUE GABRIEL PIERNE RLE LOTHARE 10000 30
RLE DE SALIS AVENLIE DU PRESIDENT JF KENNEDY AVENLE DE LATTRE DE TASSIGNY 5367 50
RLE SENTE A MY FLE DE CASTELNALI RLIE DU LAVOIR, 7080 50
FLE SENTE A MY RLE DU LAVOIR FUE DES PLANTES 7500 50
RLE SENTE A MY RLE DES PLANTES RLUE SANT-ANDRE 8000 50
RLE SENTE A MY RUE SAINT-ANDRE RUE LOTHAIRE 8500 50
BOULEVARD ROBERT SEROT RUE RU PONT DES MORTS MOYEN PONT 8000 50
RLUE DES TANNEURS RUE MAZELLE TANNEURS 9000 30 u 3
RLUE DES TANNELRS FLE DE LA BASSE SELLE TANNEURS 8000 30 o 11/19s
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RLE DES INTENDANTE ERNEST ET JOBEPH JOBA

14500 )
BOULEVARD DE TREVES RUE HENRY DE RANCONVAL PONT GAMBETTA 25200 50
ROUTE D ARS LAQUENEXY AVENLE DE STRASBOURG D 155d BEOO [ %) B0
RUE DES ALLES ROUTE DE WOPPY PONT DU GANAL 10300 2 i
CARREFOUR DU BADE RLE DU GENERAL METHAM FUE DU BARROIS 28000 2 50
RUE DU FORT GAMBETTA AVENUE DE THIONVILLE VENUE DES 2 FONTANES 13000 2 50
RUE DU GENERAL METMAN BOULEVARD DE L ELROPE CARREFOUR DU BADE 8400 2 50
RUE DES DAMES OE METZ RUE DE CASTELNALI AVENUE ANDRE MALRALDC 8000 2
PLAGE DU PONTIFFROY BOULEVARD PONTFFROY PONT DU PONTIFFROY 24000 as
RUE HENRYL DE RANCONVAL BOULEVARD MAGINOT BOULEVARD DE TREVES 18000 2
RUE JEAN BURGER BOULEVARD DE TREVES RALE FRANCOIS SIMON 13400 2
WENLUE ROBERT SCHUMAN AVENUE JOFFRE FUE DU GENERAL GASTON DUPUS T458
AVENUE ROBERT SCHUMAN RUE DU GENERAL GASTON DUPLIS RUE DU MARECHAL LYALTEY To20
WEMNUE ROBERT SCHUMAN FRUE DU MARECHAL LYAUTEY RLIE WINSTON CHRUCHILL 5700
WEMNLUE ROBERT SCHUMAN \WENUE JOFFRE PLACE DU ROI GEDRGES fral
WENUE SEBASTOPOL RUE DES CLOUTERS BOULEVARD DE LA SOLIDARITE 11700
RUE WINSTON CHURCHILL RUE DES CLERCS RLUE BERPENDIEE 6112
RUE OE COETLOSQUET RUE SERPENDISE RUE DU PONT DES LOGES 5000
BOULEVARD VICTOR DEMANGE BOULEVARD DE TREVES BOULEVARD DE PADHANS 17100
PLACE DU R GEORGES WVENUE ROBERT SCHUMAN RUE HENRY MARET 12300
PLACE RAYMOND MONDO girmoins FOCH-JOFFRE RLIE PIERFE PERRAT 22000
RUE BELLE-SLE PLACE BAINT-VINGENT RUE DES BENEDICTING 1752
RUE DE LA PATROTTE RUE GEQRGES WEILL RLE DU COMBANDANT BRASEEUR £000
RUE DES NTENDANTS JOSEPH ERNEST JOBA WENUE DE THONVILLE fou frioclon 5000
PLACE DU GENERAL DE GAULLE RLUE LAFAYETTE RLE VALBAN 5000
1 FOEOE LK GAREE FIE AL 0P EOBE
RUE PIERRE PERRA RUE HENRY MARET RLE GAMBETTA 4238
FLE WINSTON CHURCHILL RLUE DU JUGE P. MICHEL AVENLE NEY 4152
Communs Vois Début Fin TMJA %PL  Viesse UP°  Catégore 10
MOULINS-LES-METZ Jouy UE DE PONT-A-MOUSS0 RUE DE CHAPONDS 13045 42 50 Ouverl 3



. : THIA %PL. VITESSE  TYPERUE Catégorie

! BAINT-SVOLD rus des Anglais rus du Marichal Foch rum Lamine 10381 300 50 Cunat 4
BAINT-AVOLD rue Maréchal Foch Do fua das Angials T™E 3,80 50 Chnvert ]
BAINT-AVOLD rue du Géndral de Gaulle s du Z7 nowsmbre Rue Polncang 533 4,10 50 Ourvert 4
BAINT-AVOLD rue de la Care sonue des Mirabeiiens 20 (girmtoire) 308 4,20 &0 Oureart
BAINT-AVOLD bouisusd da Lomaing Svenue Gaopes Chimencesu s Houlld ™6 4,80 5 Ourvert
SAINT-AVOLD Bouleward de Lomains Fond Point de 'Europe Flue Houllé 5500 180 50 Ot

| SAINT-AVOLD Bouevard de Lomsing Aanus Cmenceay ue Foch 7000 3,00 0 et

| SAINT-AVOLD rus des Géndraw Afmeyer Fue du Gros Hiine Route du Puils 5000 8,00 ] Cuvert
BAINT-AvVOLD rua des Généraio Altmeyer Fius du Gros. st Feond peint de MEwrops BO7TT 810 ] Cnneert
SAINT-AVOLD Eenue Gaopas Chimencemy boulessrd de Lomaing ROE03 7800 350 50 Ourveart

| SAINT-AVOLD menue Georges Clémenceay bouleand de Lorraine rue du Général Hirschauer 1000 200 80 vt

| SAINT-AVOLD Rue du 27 novermibtes Fue du Général da Gaulle rue des Mirabelllers ¥ 3,80 50 Ot
SAINT-AVOLD Fassage des Paollus Rue Poincané Rue du IF novenbre: i 1.00 50 Ouniart

_ SAINT-AVOLD Fue des Mouiine rue Poinjcard Bid de Lomaing 5000 4,00 50 Ounert

| SAINT-AVOLD Rue du Génénsl Mangin boulesard da Loraine Fum des Moulns THOO 3100 &0 Ounart
BAINT-AVOLD Ruie du Glridral Mangin Fond point de MEwope DBo3 5000 &.00 L Owvart
SAINT-AVOLD Pue Poincané R cui Géndead de Gaulle Fue des Moulins 8000 3,00 &0 Ot

| SAINT-AVOLD Rue du Général Hirschaues Rua Foch Avenue Clémenceau TO0O 3.00 50 Ouvert
SAINT-AVOLD [Ruie du Général Hirschawer Avenue Clémencasy Rue Pancané 5000 4.00 50 Ounart
SARREGUEMINES e da la Montagne girainine Rothespitz e du Lyoés S000 2.80 a0 Ounveit
SARREGUEMINES rue Louls Pasteur rue Sainte-Crobx Chausséa Louvain 5440 10,40 50 u
SARREGUEMINES rue Clemenceay e du Manschal Joffre rue Gaiger 5632 4,10 50 Ouvert
SARREGUEMINES e de la Montagne e du Lycoes pont SNCF 200 260 50 u
SARREGUEMINES rue de la Montagne pant SNCF rue Mationale 2001 2,60 50 Ouvent
SARREGUEMINES rue da la Montagne rue du Petil Paris e Victor Hugo 8001 260 50 Cunert
SARREGUEMINES rue du Mardchal Foch rue Claire Oster rue du Mardchal Jofire 6000 3,00 50 Ounert
BARREGUEMINES e Clamenceau rue Alexandre Geiger pont de MEunope 13000 3,00 50 Ounert
SARREGUEMINES rue Mationale rue de la Montagne Rue Sainte-Croix 8000 3,00 50 U
SARREGUEMINES ne Clemenceau fua du Mardchal Jofine run de Lallemand BEO0 4,00 50 Ouvart
SARREGUEMINES rue du Maréchal Foch rus du Champs da Mars Da74-route de Bitche 17s2 4,30 50 Ounert
SARREGUEMINES rue des Boulesun fue Jean Lamy giratolre accés Cora 5500 3,00 50 Duvert
SARREGUEMINES Chaussée de Lounsin Rus Ch. Utzschneider Rue Pasteur BB34 4,00 50 Oanert
SARREGUEMINES Rue Jean Lamy Girstolre Rue des Bouleatx Rus de Biiche 5241 4,00 30 Ouvert
SARREGUEMINES Champ de Mars FRue Foch Giratoine déniation Sud 6088 5,00 50 Owart
SARREGUEMMNES Pont de lEurope Fue G. Clemencaau Chaussé de Lowain 14762 4,00 50 Oupairt
SARREGUEMMNES Pont des Alliés Chaussd da Lownvain Rua J. Roth BTB0 4,00 50 Ounert
SARREGUEMINES Rue Ch.Utzschnelder Chaussé da Lownain Fue Nationais 6000 3,00 50 u
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